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Digitalm efektove procesory s obvody Alesis 

Alan Kraus 


Nova fada digitalnich efektovych 
procesoru firmy Alesis pfinasi zcela 
novou kvalitu do konstrukce amater- 
skych efektovych zafizeni. Pfede- 
vsim 24bitovy A/D a D/A pfevodnik 
je na urovni studiovych zafizeni. Na 
rozdil od dfivejsich 16bitovych 
systemu prinasi 24bitove rozliseni 
slysitelny posun v kvalite. Zejmena 
v oblasti vyssich tonu zneji efekty 
ciste, bez nepfijemneho "nabrouseni" 
zvuku, casteho u starsich modelu. 
Spolu s uvolnenim obvodu Alesis 
pro trh vyrazne klesly i celkove na- 
klady na stavbu digitalniho efekto- 
veho procesoru. 

Po jednodussim efektovem zafi¬ 
zeni z konce minuleho roku a kom- 
pletnim feseni vcetne procesoroveho 
ovladani s indikaci aktivniho nebo 
pfedvoleneho programu dvoumist- 
nym displejem z LED je toto cislo 
venovano dvema konstrukcim mo¬ 
duli!, urcenych pro vestavbu do 
dalsich zafizeni (mixazni pulty, 
nastrojove zesilovace apod.). Z toho- 
to duvodu nejsou vybaveny zadnymi 
ovladacimi prvky, i kdyz v nejjed- 
nodussi forme jsou pouze s externim 
napajecim napetim a pfepinacem 
programu pine funkcni. Oba popsa- 
ne moduly vychazeji z doporuceneho 
zapojeni vyrobce, maji tedy stejne 
parametry, programy a temef shodne 
zapojeni, lisici se pouze ve zpusobu 
napajeni (stejnosmerne +5V a ± 12 V) 
v prvnim pfipade nebo symetricke 
±15 az 20 V u druhe konstrukce. 
Zasadnim zpusobem se obe konstruk¬ 
ce list v mechanickem provedeni. 
Prvni modul je fesen z diskretnich 
soucastek (s vyjimkou obvodu 
Alesis, ktere se dodavaji pouze v pro¬ 
vedeni pro SMD), coz umozhuje 
celkem bezproblemovou stavbu 

1 v amaterskych podminkach. Modul 
ma rozmery 41 x 81 mm s vyvody na 
delsi strane desky. To umozhuje 
prostorove uspornou montaz na sto- 
jato vuci zakladni desce zafizeni. 
Pfitom konstrukcni vyska 41 mm by 
nemela ve vetsine pfipadu cinit pfi 
vestavbe zasadni problemy. Pokud 
ano, lze misto uhlove konektorove 
listy pouzit pfimou a pak by se modul 
montoval soubezne s hlavni deskou. 

Druhy modul je kompletne zho- 
toven technologii SMD a ma nepa- 
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trne mensi rozmery 46 x 71 mm. Je 
osazen trojici konektoru po tfech 
stranach desky, takze vyzaduje mon¬ 
taz nalezato. Tim sice zabere vetsi 
plochu na zakladni desce, je ale na 
druhou stranu pouzitelny v kon- 
strukcich, kdy jsme omezeni vyskou 
soucastek. Protoze technologie SMD 
pfeci jen vyzaduje urcitou praxi 
a nafadi (mikropajku, pinzety 
apod.), dodava se tento modul pouze 
jako osazeny. 

Digitalnf efektovy procesor 
MDSP-24 

Jak jiz bylo feceno v uvodu, modul 
MDSP-24 je fesen na bazi sady 
obvodu Alesis. Ta obsahuje stereo- 
fonni 24bitovy A/D pfevodnik 
AL1101, digitalni signalovy proce¬ 
sor se sestnacti pevne "zadratova- 
nymi" programy (i kdyz obvod 
umozhuje i nahrani a zpracovani 
externiho programu) AL3201 
a 24bitovy D/A pfevodnik AL1201. 
Pfi napajecim napeti 5 V by byl dost 
omezen maximalni rozkmit nf signa- 
lu, coz by se projevilo na zhorsenem 
odstupu s/s. Proto jsou vstupy i vy- 
stupy A/D a D/A pfevodniku syme¬ 
tricke. Tim se teoreticky muze zlep- 
sit odstup az o 6 dB. O pfevod z nesy- 
metrickeho vstupniho signalu na 
symetricky pro A/D a zpet se staraji 
operacni zesilovace napajene vyssim 
symetrickym napetim ±12 V. 

Popis 

Schema zapojeni modulu MDSP- 
24 je na obr. 1. Obvodove feseni 
vychazi z doporuceneho zapojeni 
vyrobce. Jadrem modulu je signalovy 
procesor AL3201 (SCR - Single Chip 
Reverb), ktery ma pevne ulozeno 
sestnact typickych zvukovych efek- 
tu. Jejich popis je uveden v tabulce 
u druhe konstrukce (autor Pavel 
Meca). K obvodu AL3201 se doda¬ 
vaji A/D a D/A pfevodniky AL1101 
a AL1201. Tato trojice obvodu 
pfedstavuje kompletni feseni velmi 
kvalitniho efektoveho procesoru. 
Krome vybornych parametru, da- 
nych 24bitovym rozlisenim, je 
vyhodou teto sady minimum exter- 
nich soucastek. V podstate se jedna 
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o blokovaci kondenzatory v napajeni 
obvodu a krystal 12.288 MHz pro 
procesor. Vstupni nesymetricky 
signal je pfeveden dvojici operacnich 
zesilovacu IC4 a IC5 na symetricky. 
Kondenzatory C7 a C8 tvofi dolni 
propust, filtrujici kmitocty nad akus- 
tickym pasmem. Vystupni syme¬ 
tricky signal z D/A pfevodniku 
AL1201 je pfiveden na operacni 
zesilovac IC6, ktery je zapojen jako 
dolni propust, potlacujici zbytky 
vzorkovaci frekvence a soucasne je 
zde pfeveden zpet na nesymetricky. 

Volba programu (1 ze 16) je fesena 
pfepinacem, ktery muze byt mecha- 
nicky (pfipojeny k vyvodum PROGO 
az PROG4) nebo napfiklad proceso- 
rem. 

Protoze je obvod urcen pro vestav¬ 
bu do dalsiho zafizeni, vyzaduje ex- 
terni zdroj napajecich napeti (±12 V 
a +5 V). 

Stavba 

Modul MDSP-24 je zhotoven na 
dvoustranne desce plosnych spoju 
s prokovenymi otvory o rozmerech 
41 x 81 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce spoju je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Obvod je 
osazen dvojici konektoru, tvofenych 
jednofadou uhlovou listou. Tak lze 
modul zapajet kolmo do desky spoju. 
Tim se usetfi pomerne znacna cast 
plochy desky. Pokud by vyska modu¬ 
lu 41 mm byla pfilis, muzeme pouzit 
misto uhlove listy pfimou a modul 
umistit rovnobezne s hlavni deskou 
spoju. Lze take pouzit dva konektory 
typu PFH02-08P (GM) a modul 
pfipojit kabelem. Z duvodu snazsi 
montaze doporucuji jako prvni osa- 
dit vsechny tfi obvody Alesis. Pod- 
minkou je mikropajka s tenkym hro- 
tem. Jako u vsech ostatnich obvodu 
MOS by se pfi praci melo dbat na 
fadnou ochranu proti moznemu 
poskozeni elektrostatickym nabojem 
(i kdyz z vlastni zkusenosti vim, ze 
obvody MOS az tak strasne chou- 
lostive, jak se o nich pise, nejsou, ale 
urcita opatrnost je na miste). Po 
osazeni SMD obvodu postupujeme 
jiz beznym zpusobem od nejnizsich 
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Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce digi. efektoveho procesoru A671-DPS 



|a£h 


BOTI 


o o 


m 




oo oo oo oo go g 8^%^°° 


ooo ooooo oc 
oo ooooo oc 


; o oc' c 
I o O o o 


t>o oo o oo o o 

OO OO C'O 00 o 

OO OO OO OO O' 

ooooo oo oo o^, 

flpooo OOO CN. Qu 
do OO OnnnrtKv-A. 


^ o 
ooooooo 


00 

:o o 



,o5»1 



W 8 

o o 


oooo 


Obr. 4. Obrazec desky spoju digi. efektoveho procesoru (BOTTOM) 


Dodavane komponenty pro modul MDSP-24 

typ 

popis 

cena 

(vcetne DPH) 

A99671 

stavebnice modulu MDSP-24 vcetne desky s plosnymi spoji 

1290,- 

AL3200-SET 

sada obvodu Alesis AL1101, AL1201, AL3201 

980,- 

A671-DPS 

plosny spoj modulu MDSP-24 

129,- 

Dodava: KTE Nord electronic s.r.o., Brtniky 29, 407 60 Brtniky 
e-mail: stavebnice@kte.cz, fax: 0413-336500,24h zaznamnik: 0413-336502 


soucastek k nejvyssim. Po zapajeni 
vsech dilu desku velmi peclive zkon- 
trolujeme, zejmena mozne cinove 
mustky mezi pajenymi vyvody sou¬ 
castek a rozlitou zemi na strane spo¬ 
ju. To muze byt nejcastejsi prfcina 
prfpadnych problemu pri ozivovani. 
Pokud je vse v poradku, muzeme pri- 
pojit napajeci napeti a zkontrolovat 
funkci modulu. Obvod nema zadne 
nastavovaci prvky a pri peclive praci 
by mel fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany modul je v soucasne dobe 
asi nejlevnejsi resent digitalniho 
efektoveho procesoru s velmi dobry- 
mi parametry. Prednastavene progra- 
my patri k nejcasteji pouzivanym 
a i kdyz v teto verzi neni moznost je 
modifikovat, dlouholete zkusenosti 
firmy Alesis ve vyrobe efektovych 
zafizeni jsou zarukou optimalniho 
vyberu a nastaveni parametru. 

Popsany modul se dodava jako sta- 
vebnice, obsahujici vsechny sou- 
castky vcetne desky spoju, samos- 
tatna deska s plosnym spojem (vrta- 
na, prokovena, cinovana s nepajivou 
maskou a potiskem s rozlozenim 
soucastek), pripadne pouze sada ob- 
vodu Alesis. Ceny jsou uvedeny 
v tab. 1. 

Dalsi informace o obvodech Alesis 
naleznete na www.alesis-semi.com. 


Seznam soucastek 

A99671 

odpory 0204 

R1-2, R19-21, R24, R27-30. . . 4,7 kn 

R33. 

.ion 

R34-35 . 

.ioo n 

R16-18, R15. 

.io kn 

R22, R25-26, R23 

.ii kn 

R31. 

.i kn 

R11-14, R32 .. .. 

. 220 n 

R4-10, R3. 

. 2,2 kn 

C21-30, C32-37 .. 

.100 nF 

Cl-6, C9-12. 

.10 juF/25 V 

Cl 5-18. 

. 220 pF 

Cl 3-14. 

. 470 pF 

Cl 9-20. 

.47 /iF/25 V 

C7-8. 

.4,7 nF 

IC1 . 

. . . .ALII 01-ADC 

IC2. 

. . . . AL1201-DAC 

IC3. 

. ... AL3201-SCR 

IC4-6. 

.NJM4580L 

Q1. 

. 12.288 MHz 
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Digitally efektovy procesor DSP16S 

Pavel Meca 


Digitalm Signalove Procesory (DSP) 
maji dnes jiz pevne misto v muzikantske 
praxi. Efekty jako hall, echo, Hanger, 


chorus aj. se daji vytvaret analogove 
a take digitalne. Digitalni resent je sice 
drazsf, ale dosahuje vyssi kvality. Zde 


popsany modul DSP16S vyuziva 24bi- 
tove A/D a D/A pfevodniky. Podrobnej- 
si popis byl jiz uverejnen v AR 11 / 2001 
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HI 

1 D □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
9 p □ 


H3 

In □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
13 a □ 


H2 

□ □ □ □ □ 

1 □ □ □ □ □ 9 


Obr. 2. Modul digitalm'ho efektoveho procesoru pripojen pomoci kontaktm'ch list 


Popis DSP16S 

Technicke lidaje: 

Napajeci napeti: +/- 15 az 20 V. 
Proudovy odber: + 90 mA / - 20 mA 
Max. vstupni 

mezivrcholove napeti: 2 V. 

Rozmery: 46 x 71 mm - bez stabili- 
zatoru IC9. 

Modul DSP16S je zapojen podle 
doporuceni vyrobce obvodu (Alesis) 
- obr. 1. Cely modul je v provedeni 
SMD, coz zajisti jeho vysokou kva- 
litu a spolehlivost a take se samo- 


zrejme dosahlo vyrazne mensich 
rozmeru. DSP16S vyuziva 16 vnitr- 
nich efektu - viz tabulka, kde jsou 
efekty popsany s pokusem o preklad, 
ktery je v technickych vyrazech 
trochu problematicky. Pro prepinani 
efektu je mozno pouzit prepinac 
nebo rotacni koder s dekodovanim 
mikroprocesorem. Prepinac je pro jed- 
nodussi aplikace vyhodnejsi, protoze 
pak neni potreba pouzit displej pro 
indikaci nastavene polohy koderu. 

Na desce jsou i stabilizatory napeti 
potrebne pro funkci modulu. Napa¬ 
jeci napeti by nemelo byt vetsi nez 
20 V z duvodu mozneho prekroceni 


vykonove ztraty stabilizatoru IC9 
pro +5V. V pripade potreby je moz¬ 
no na tento stabilizator pripevnit kou- 
sek hlinikoveho plechu jako chladic. 

Modul je ve stereofonnim prove- 
deni. Vetsinu efektu je mozno pouzit 
take jako jednokanalove - pouze 
program 3) (Karaoke) potrebuje pro 
svoji funkci zasadne stereofonni sig¬ 
nal. Tady nestaci pouze dva kanaly 
monofonni. Odstraneni zpevu je vy¬ 
razne, ale neni nikdy uplne, protoze 
to ani neni mozne. 

Na desce nejsou z rozmerovych 
duvodu vstupni a vystupni oddelo- 
vaci kondenzatory. Ty mohou byt 
zapojeny externe. Je vhodne pouzit 
kondenzatory nepolarni - NE 

Pripojem modulu 

Modul se pripojuje pomoci kon- 
taktnich list - na obr. 2 je jejich 
zapojeni pri pohledu shora - tabulky 
ukazuji prirazeni signalu na jed- 
notlivych vyvodech konektoru. Pro 
pripojeni audio signalu a napajeciho 
napeti mohou byt listy jednoradove 
i dvouradove a pro ovladani je 
pouzita lista dvouradova. Modul se 
muze pripojit pomoci konektoru pro 
samorezne kabely - listy se pripajeji 
z horni strany, nebo se do druhe 
desky pouziji radove dutinkove 
konektory - listy se pripajeji z dolni 



Efekt 

Popis 

o* 

Delay 1 

125 ms slapback zpozdenf pro zpev a kytaru 

1 

Chorus/Room 2 

Auto-wah pro kytaru s reverbem pro nastroje 

2 

Hall 2 

Warm hall pro akustickou kytaru, piano a zpev 

3 

Vocal Cancel 

Odstrani zpev ze stereo nahravky (Karaoke) 

4* 

Delay 2 

190 ms delay pro bid nastroje 

5 

Chorus/Room 1 

Chorus s reverbem pro kytaru a piano 

6 

Hall 1 

Jasny hall reverb pro kytaru a zpev 

7 

Rotary Speaker 

Rotary speaker pro varhany a kytaru 

8 

Flange 

Stereo flanger pro jet wash efekt 

9 

Plate 2 

Jasny deskovy reverb pro zpev a bid 

10 

Room 1 

Simulace studia z tvrdeho dreva pro akusticke nastroje 

11 

Plate 1 

Klasicky deskovy reverb pro zpev a nastroje 

12* 

Chorus 

Stereo chorus pro kytaru a piano 

13 

Plate 3 

Kratky vintage deskovy reverb for kytaru 

14 

Room 2 

Prostredi pro akusticke nastroje a umele zvuky 

15 

Room 3 

Tepla mistnost pro kytaru a rytmicke nastroje 


Tabulka vnitrm'ch efektu DSP16S. Efekty oznacene * jsou funkcnf pouze do teploty 70 °C. 
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Obr. 3. Schema nejjednodussi'ho zapojenf digitalnfho procesoru 


strany modulu. Na konektoru pro 
audio je take stabilizovane napeti pro 
napajeni pripadnych dalsich operac- 
nich zesilovacu. Resenim je take 
pripojit do desky PS pfimo vodice 
pro audio signal, napajeni i ovladani. 

Pri prepinani efektu je vystup na 
kratkou dobu automaticky odpojen, 
coz zabrani vzniku rusivych napeti 
v signalu. 

Zapojeni konektoru DSP16S: 


HI 

CONTROL 

1 

PROGRAM 0 

2 

EXT/INT 

3 

PROGRAM 2 

4 

PROGRAM 1 

5 

RESET 

6 

PROGRAM 3 

7,8 

GND 

9,10 

+15 az 20 V 


H2 

POWER 

1,2 

+15 az 20 V 

3,4 

GND 

5,6 

+15 az 20 V 

7,8 

-15 az -20 V 

9,10 

GND 
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H3 

AUDIO 

1 

+12 V 

2,3,4 

GND 

5 

- 12 V 

6,8 

GND 

7 

A IN 

9 

B IN 

10,12 

GND 

11 

A OUT 

13 

BOUT 

14 

GND 


Pouziti modulu 

Modul DS016S je mozno pouzit 
v nejjednodussim pripade tak, jak se 
vyroben. Staci pripojit 16polohovy 
prepinac, ktery se pripoji pfimo 
k desce nebo se mohou jednoduse 
pomoci diodove matice a maleho 
prepinace vybirat napr. jenom efekty 
typu hall. 

Na obr. 3 je nejjednodussi zapojeni 
efektoveho procesoru. Na vstupu je 
dvojity potenciometr pro nastaveni 
maximalni vstupni urovne. Pokud se 
bude pouzivat procesor v pevne in- 
stalaci, kde neni problem s prebuze- 
nim, pak je mozno nahradit poten¬ 
ciometr pevnym odporovym delicem 
nebo odporovym trimrem. Na vystu- 

(CC*n<zte7/J&i iziniEb 


pu procesoru je oddelovaci odpor 
22 ohmu. Staci pripojit napajeci 
napeti a jiz to funguje. Oddelovaci 
kondenzatory je doporuceno pouzit - 
nejlepsi je pouzit typy nepolarni 
(NP). Pro prepinani je pouzit prepi- 
nac s kodovanim - tento prepinac 
svymi vystupy presne definuje 
polohy, coz zajisti definici efektu bez 
nutnosti pouzivat displej. Spolecny 
kontakt prepinace je spojen se zemi. 

Zaver 

Popsany modul DSP16S je mozno 
objednat u firmy Me Tromx, Masaryko- 
va 66,312 00 Plzen, tel. 019 / 72 676 42, 
paja @ti. cz, (www. metronix. cz). Cena 
sestaveneho modulu DSP16S je 
1990,- Kc - sada obsahuje vse podle 
seznamu soucastek. Je mozno objed¬ 
nat i otocny prepinac se 16 polohami 
a s binarnim kodem za 70,- Kc, ktery 
lze pripojit primo k modulu. 


Seznam soucastek 

modul DSP16S 

2 ks lista 2x5 pinu 
1 ks lista 2x7 pinu 

1 ks lista 1 x 7 pinu 

2 ks elyt 4,7 /uF / 25 V NP 
2 ks elyt 47 /uF / 25 V NP 
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Sestikanalovy zesilovac 6x 100 W 

Alan Kraus 


V posledni dobe se nebyvalym 
tempem rozmahaji vicekanalove re- 
produkcni systemy. Velkou merou 
k tomu prispelo rozsireni DVD pre- 
hravacu. Pro pripojeni reproduk- 
torovych soustav je zapotrebi zesilo¬ 
vace s vetsim poctem samostatnych 
kanalu. Resit to nekolika samostat- 
nymi stereofonnimi zesilovaci je 
neprakticke a i financne narocnejsi. 
Proto jsme pro vas pripravili kon- 
strukci jakostniho sestikanaloveho 
zesilovace s vystupnim vykonem 
6x 100 W do zateze 4 ohmy a 6x 70 W 
do zateze 8 ohmu. I kdyz jsou poza- 
dovane vykony satelitnich repro- 
duktoru u DVD systemu nizsi, pro 
jednoduchost a univerzalnost kon- 
strukce jsme zvolili stejny vystupni 
vykon pro vsechny kanaly. Zesilovac 
tak nalezne uplatneni nejen ve vy- 
konnych systemech domaciho kina, 
ale i pri ozvuceni vetsich prostor, 
kdy umoznuje distribuci ruznych 
programu v ruznych urovnich do 
vice prostor. Dalsim moznym vyu- 
zitim jsou odposlechove cesty na 
podiu pri zivem hrani nebo vice- 
pasmove reprodukcni systemy, kde 
lze napriklad stredove reproduktory 
s impedanci 4 ohmy napajet vyko¬ 
nem 100 W/ kanal a vyskove s im¬ 
pedanci 8 nebo 16 ohm vykonem 
nizsim (40 az 70 W). Dalsi moznosti 
je zapojeni dvou kanalu do mustku 
s vykonem 200 W/8 ohmu pro hloub- 
ky a jeden kanal 100 W/4 ohmu pro 
stredy/vysky. V tomto usporadani 
mame v jedinem zesilovaci k dispo- 
zici stereofonni dvoupasmovy sys¬ 
tem 2x 200 W/8 ohmu + 2x 100 W/4 
ohmy. Moznych kombinaci je samo- 
zrejme mnohem vice. 

Pri volbe koncepce jsem se rozhodl 
pro kombinovane osazeni. Za zaklad 
jsme zvolil monoliticky integrovany 
obvod od firmy SGS-Thomson 
TDA7294. Ten se vyznacuje vyso- 
kym napajecim napetim (±100 V bez 
vybuzeni a ±40 V pri zatezi) 
a vystupnim proudem az 10 A. Dalsi 
vyhodou obvodu je integrovana nad- 
proudova a tepelna ochrana, ktera 
uvede obvod do stavu MUTE nebo 
STAND BY pri prekroceni limitnich 
hodnot. Dalsi vyhodou jsou i funkce 
MUTE a STAND BY, zamezujici pri 
vhodnem zapojeni pruniku rusivych 


signalu na vystup zesilovace. Obvod 
se dodava v pouzdru MULTIWATT 15. 
TDA7294 ma koncovy stupen osa- 
zen tranzistory DMOS. Z elektric- 
keho hlediska zarucuje vyrobce vel- 
mi nizkou uroveh zkresleni a vlast- 
niho sumu obvodu. 

I kdyz ma TDA7294 udavan maxi- 
malni hudebni vykon az 100 W, teto 
teoreticke hodnoty nelze v praxi 
dosahnout, protoze diky vnitrnimu 
tepelnemu odporu by i pri okolni 
teplote 25 °C musel mit chladic 
tepelny odpor radove desetinu °C/W, 
coz nelze dosahnout. Proto firma 
SGS-Thomson v katalogovem listu 
obvodu doporucuje zapojeni s dvojim 
napajecim napetim (±20 V a ±40 V). 
Take napajeci obvody TDA7294 jsou 
k tomu uzpusobeny. Firma SGS- 
Thomson toto resent nazyva "High- 
Efficiency". Pro nizke urovne sig¬ 
nalu je koncovy stupen obvodu na- 
pajen nizsim napetim ±20 V. Vyko- 
nova ztrata na koncovych tranzis- 
torech je tak podstatne redukovana. 
Priblizi-li se rozkmit vystupniho 
signalu saturacnimu napeti konco¬ 
vych tranzistoru, externe zapojeny 
obvod s Darlingtonovymi tranzis¬ 
tory BDX53/BDX54 zacne plynule 
zvysovat napajeci napeti koncoveho 
stupne TDA7294 az k hranici ±40 V. 
Na koncovych tranzistorech obvodu 
TDA zustava pouze mala napet’ova 


rezerva pod hranici saturace, rostou- 
ci vykonovou ztratu prejimaji exter- 
ni tranzistory BDX. Timto zpuso- 
bem lze jednak rozlozit vykonovou 
ztratu na obvod TDA a extern! 
tranzistory, navic se vyrazne zvysi 
celkova licinnost koncoveho stupne 
ve srovnani s klasickou tridou AB. 
Cena vykonovych tranzistoru BDX 
a ostatnich soucastek tohoto rozsire- 
neho zapojeni je pomerne zanedba- 
telna vuci cene samotneho obvodu 
TDA7294. Urcitou komplikaci je 
nutnost ctyr napajecich napeti ( + 40, 
+ 20, -20 a -40 V), ale vzhledem 
k vyuziti jednoho slozitejsiho zdroje 
pro vsech sest vykonovych zesilo- 
vacu je to opet tinosne. Na druhe 
strane pomerne nizke provozni na¬ 
peti umoznuje osazeni zdroje vyso- 
kou filtracni kapacitou pri zachovani 
rozumne ceny a velikosti. 

Koncepce zesilovace 

Volba obvodoveho resent konco¬ 
vych stupnu zde jiz byla popsana. 
Aby byl zesilovac pouzitelny i v pro- 
fesionalni praxi, jsou vsechny vstupy 
symetricke, osazene konektory XLR. 
Pro pripadne zajemce nebude pro¬ 
blem vstupni konektory znesyme- 
trizovat a nahradit je konektory 
cinch, beznymi u spotrebni elektro- 
niky. Moji snahou bylo snizit na 


INPUT 



Obr. 1. Shema zapojeni vstupm'ch konektoru 
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Obr. 2. Schema zapojeni vstupm'ho zesilovace (jeden kanal) 


minimum nezbytne "dratovani" 
celeho zesilovace. Vzhledem k me- 
chanicke konstrukci, resene do stan¬ 
dards skrine 19" s vyskou 2 HE/HU 
(tj. priblizne 90 mm) a poctu kanalu 
je zesilovac rozlozen na nekolika 
deskach s plosnymi spoji. Vsech 
6 vstupnich konektoru je na samo- 
statne desce, umistene ve stredu 
zadniho panelu. Z teto desky je sig¬ 
nal veden 26zilovym kabelem s ko- 

7/2002 


nektory MLW/PSL na dvojici desek 
vstupnich zesilovacu, umistene vo- 
dorovne nad sebou uprostred pred- 
niho panelu. Kazda obsahuje syme- 
tricke vstupni obvody pro tri kanaly 
zesilovace, potenciometry hlasitosti 
(take tri) a soucasne i trojici indi- 
kacnich LED. Ty v kazdem kanalu 
indikuji uroveh vystupniho signalu 
(signal, 20/10 W a 100/50 W - podle 
zatezovaci impedance). Ctvrta LED 

ITdTTEt 


"PROTECT" signalizuje odpojeni 
vystupu pro reproduktor. Z kazde 
desky vstupnich zesilovacu je signal 
priveden na hlavni desku vykono- 
vych zesilovacu. Ty jsou celkem dve, 
umistene symetricky podel bocnic 
zesilovace. Na kazde desce jsou tri 
kanaly koncovych zesilovacu s ochra- 
nami a budici LED pro indikator 
vybuzeni. Na kazde desce je umisten 
take obvod pro snimani teploty 
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Obr. 3. Schema zapojeni indikacnich LED (pro tri kanaly) 


chladice a plynule rizeni otacek 
ventilatoru. Kazdy blok zesilovacu 
ma dva ventilatory - jeden tlacny 
u predniho panelu ofukuje zebro- 
vany chladic zpredu, druhy je 
umisten na zadni stene zesilovace 
(u kraje) a odsava teply vzduch ze 
skrine. Protoze vykonove zatizeni 


jednotlivych zesilovacu (a tudiz 
i otepleni chladicu) muze byt ruzne, 
maji obe poloviny zesilovace chla- 
zeni oddelene. Vystupni konektory 
jsou opet typu XLR na spolecne 
desce s plosnymi spoji, umistene 
vodorovne nad vstupnimi konektory 
uprostred zadniho panelu. Na desce 

ITitTTFH 


s vystupnimi konektory jsou konek¬ 
tory faston, ktere propojuji konek¬ 
tory XLR s vystupy jednotlivych 
zesilovacu. Trochu slozitejsi kabelaz 
vystupu si vynutilo korektni zemne- 
ni vetsiho poctu koncovych zesilo¬ 
vacu, aby byly dostatecne potlaceny 
preslechy mezi kanaly a mozne 
zemnici smycky. I kdyz je elektricka 
zem zesilovace pouze jedna, jsou od 
vstupnich konektoru signalove 
i zemnici vodice vedeny oddelene - 
prave z duvodu vzniku moznych 
preslechu. 

Napajeci zdroj je resen toroidnim 
transformatorem se ctyrmi sekun- 
darnimi vinutimi - prostredni dve 
s vyvedenym stfedem tvori po 
usmerneni napajeci napeti ±20 V, 
obe vyssi napajeci napeti jsou tvo- 
rena samostatnymi vinutimi s vlast- 
nim usmernovacem, jejichz napeti 
20 V se pricita k obema polaritam 
nizsiho napajeciho napeti. Vysledek 
tedy dava pozadovana napajeci 
napeti ±20 a ±40 V. Na desce zdroj e 
jsou jeste trubickove pojistky napa- 
jecich vetvi obou bloku koncovych 
zesilovacu a obvod "soft startu" sit’o- 
veho transformatoru. 

Deska vstupnich konektoru 

Schema zapojeni desky vstupnich 
konektoru A673-DPS je na obr. 1 
Vsechny signalove cesty jsou vedeny 
samostatnym vodicem, jednotlive 
kanaly jsou jeste vzajemne oddeleny 
samostatnou zemi. Take oba signa¬ 
love vstupy (vyvod 2 a 3 konektoru 
XLR) jsou mezi sebou oddeleny 
signalovou zemi (vyvod 1 u XLR). 
Na desce vstupnich konektoru je 
jeden konektor MLW26 pro vsech 
sest vstupu. Propojovaci kabel je na 
druhe strane roztrzen a rozdelen do 
dvou konektoru MLW14. Kazdy 
vede na jednu ze dvou desek syme- 
trickych vstupu A675-DPS. Deska je 
v zesilovaci upevnena pouze za 
vyvody konektoru XLR. Vzhledem 
k jejich poctu a robustnosti je to 
dostacujici. 

Desky symetrickych zesilovacu 

Deska A675-DPS obsahuje 3 shod- 
ne vstupni zesilovace. Cislovani 
soucastek druheho a tretiho kanalu 
je vzdy o 100 vyssi. Popiseme si pro¬ 
to pouze kanal 1. Schema zapojeni je 
na obr. 2. 

Ze vstupniho konektoru K1 (viz 
obr. 5) jsou privedeny symetricke 
vstupni signaly +INCH1 a -INCHI 
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Obr 4. Schema zapojeni napajecfho zdroje 


na odpory R1 a R2. Ty spolu s odpory 
R3 a R4 urcuji vstupni impedanci 
zesilovace 2x 10 kohmu. Konden- 
zator Cl potlacuje vf ruseni na vstu- 
pu. Operacni zesilovace IC1 a IC2A 
jsou zapojeny jako klasicky pristro- 
jovy zesilovac. V mezich moznosti 
danych toleranci pouzitych odporu 
je tak dosazeno optimalnich vlast- 
nosti pri potlaceni souhlasneho 
signalu na vstupu. Za oddelovacim 
kondenzatorem C2 je zapojen poten- 
ciometr hlasitosti. Protoze se pred- 
poklada vice mene konstantni jme- 
novita tiroveh vstupniho signalu, je 
na miste PI pouzit typ s linearnim 
prubehem a mechanickym klikem ve 
stredu drahy. Pri pracovni poloze ve 
stredu mame jeste +6 dB rezervu 
v zesileni a vzajemne nastaveni 
urovne jednotlivych kanalu je citli- 
vejsi nez v pripade potenciometru 
s logaritmickym prubehem. Jmeno- 
vita vstupni citlivost zesilovace pro 
pine vybuzeni je 1 V pro poten- 
ciometr ve stredni poloze. Za poten- 
ciometrem hlasitosti je jeste ope- 
racni zesilovac IC2B, slouzici jako 
oddelovac. Nizka vystupni impe¬ 
dance OZ omezuje moznost pruniku 
ruseni do vedeni ke koncovemu 
stupni. Pro jednoduchost jsou v ka- 
belazi i pro signalova vedeni pouzity 
bezne ploche kabely s konektory 
MLW/PSL misto stinenych kabelu. 
Pri nizkych pracovnich impedan- 
cich nebyvaji problemy s rusenim. 

Na stejne desce se vstupnimi 
zesilovaci jsou take indikacni LED. 
Jejich budice jsou sice na hlavni 
desce koncovych zesilovacu, ale 
vzhledem k pouziti jednoho spolec- 


neho konektoru a plocheho kabelu je 
vcelku jedno, kde je budic a kde 
LED. Zapojeni indikacnich LED 
pro vsechny tri kanaly je na obr. 3. 


Proud diodami je priblizne 3 mA 
(jsou pouzity nizkoprikonove typy). 
Pri navrhu usporadani predniho 
panelu (ovladacich a indikacnich 
prvku) jsem pro prehlednost zvolil 
usporadani ve dvou radach nad 
sebou (horni rada kanal 1-3, dolni 
rada kanal 4-6). Obe desky s plos- 
nymi spoji jsou otoceny soucastkami 
dolu. Pokud nyni pripajime LED 
z druhe strany desky (ze strany 
spoju), budou situovany nad prislus- 
ny potenciometr hlasitosti. To je 
myslim optimalni z designoveho 
i funkcniho hlediska. Protoze napa- 
jeci zdroj ma pouze nestabilizovane 
vystupni napeti ±20 V, je pro 
potrebu napajeni operacnich zesilo¬ 
vacu vstupnich obvodu na kazde 
desce samostatny zdroj napajeciho 
napeti ±12 V, odvozeny z napajeni 
±20 V. I kdyz oba bloky koncovych 
zesilovacu maji spolecny zdroj ±20 V, 
jsou prislusne vstupni obvody napa- 
jeny z te desky koncovych zesilo¬ 
vacu, jejiz signal zpracovavaji. Toto 
resent slouzi opet k dosazeni co 



Obr. 5. Zapojeni konektoru vstupni desky 
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Obr. 6. Schema zapojeni koncoveho zesilovace 
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Seznam soucastek 

R35, R55, R135. 

.... 330 SI 

T3, T7-8, T103, T107-108, 




R33, R133, R233 . 

.... 390 SI 

T203, T207-208. 

2N5551 

A99672 


R28, R44, R52, R62, R128, 

T9-10, T12, T16, T109-110, 




R144, R228. 

. ... 4,7 k^ 

Til2, T209-210, T212. 

. BC548 

odpory 0204 


R25, R125, R225 . 

.47 SI 

Til, T14-15, T18-19, Till, 


R47, R49, R51. 

.. 1 k£2 

R24, R124, R224 . 

... 470 k£2 

Til4-115, T211. 

. BC558 

R5, R65, R2, R102, R105, R26, 

R127, R27, R227. 

. . . . 5,6 kSl 

T13, T113, T213. 

. BD139 

R126, R202, R205, R226 . . . . 

. 10 kL2 

R29, R129, R229. 

. . . . 6,8 kn 

T1, T101, T201. 

BDX53A 

R34, R134, R234 . 10L2/2W 

R15, R215, R115. 

.... 680 SI 

T2, T17, T102, T202 . 

BDX54A 

R41, R59, R141. 

. 100 £2 

R53. 

680 SII2 W 

IC1, IC101, IC201 .TDA7294 

R37, R137, R57. 

100 k SI 



IC2-3, IC102-103, IC202-203. 

. LM393 

R22, R21, R23, R221-223, 


C31.C24, C124. 

. . 1 juF/50 V 

IC4. 

. LM741 

R121-123. 

100 k n 

C208, Cl, Cl 07-108, 




R214, R114, R14. 

. 12 kn 

C8, C207 . 

.... 1,8 nF 

D1, D4-5, D8, D101, 


R1, R101. R201. 

. 150 SI 

Cl 03-104, C3-4, 


D104-105, D108, D201, 


R50. 

18 k 

C203-204 . 

. 10 juF/50 V 

D204-205, D208 . 

1N4148 

R19, R118-119, R18, R218-219 2,2 ^ 

Cl 23, C23, C223 . 

.10 nF 

D2, D202-203, D3, 


R45, R145, R64. 

2,2 kn 

Cl 9-20, Cl 19-120, 


D102-103 .BYW98/100 

R13, R110, R113, RIO, R210, 


C219-220 . 

100 juF/10 V 

D9, D109, D209. 

1N4007 

R213. 

. 20 kSl 

C21, Cl 21, C221. 

100 juF/25 V 

D110, D14, D10. 

. BAT46 

R48, R63, R103, R40, R140, 


C28. 

100 uF/50 V 

D6-7, D106-107, D206-207. . 

. ZD3V9 

R3, R203 . 

.22k£2 

C22, C25, C29-30, Cl 5-16, 

D12. 

.ZD5V1 

R38, R58, R138. 

. 220 Si 

Cl 15-118, Cl 22, C125, 


Dill, D15, Dll . 

.ZD12V 

R69, R32, R132. 

..21 SI 

Cl 7-18, C215-218, C222 

... . lOOnF 



R107-109 R111-112, R8-9 R6-7, 

Cl 13-114, Cl 3-14, 


PI. 

. . . . 1 k 

R206-209, R211-212, R106, 


C213-214. 

. 1 mF/50 V 

K1, K9, K4, K3, K6, K5, K8, K7, 

R11-12.R220, R120, R20 .. .. 

. 270 si 

C212, C12, Cl 1, Cl 11 -112, 

K10, K11-12, K13-14, K101, 


R61, R43, R143, R46. 

. 39 k SI 

C211. 

2,2 mF/25 V 

K109, K110, K201, K209, 


R60, R42, R142. 

. .3 k£2 

C2, Cl 02, C202. 

.... 2,7 nF 

K210.FASTON-1536-VERT 

R39, R54. 

3,3 k SI 

C5-6, Cl 05-106, 


TS1.KTY81-122 

R16, R116-117, R17, 


C205-206. 

. 22 uF/50 V 

LI-2, LI01-102, L201-202.. 

.LI uH 

R216-217. 

3,3 k SI 

C9-10, Cl 09-110, C209-210. . 330 nF 

L3, LI 03, L203. 

. L 5 uH 

R36, R56 ,R136. 

300 k SI 

Cl, Cl01, C201. 

4,7 if 150 V 

K2. 

MLW26 

R4, R30-31, R104, R130-131, 


Cl 26, C32, C26-27. 

47 juF/25 V 

K15-16. 

.PSH02 

R204, R230-231. 

. 33 k SI 

T4-6, T104-106, T204-206 

.. . 2N5401 

RE1, RE101, RE201. . RELE-EMZPA92 


RE1-B 



Obr. 7. Schema zapojeni ochraneho obvodu 
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Obr. 8. Schema zapojeni indikatoru vystupni urovne 


nejlepsiho oddeleni signalovych cest 
jednotlivych zesilovacu. Pri cene 
stabilizator^ rady 7812 a 7912 jsou 
vicenaklady zanedbatelne. Zapojeni 
napajeciho zdroje je na obr. 4.1 kdyz 
obvykle preferuji pro napajeni ope- 
racnich zesilovacu co nejvyssi (povo- 
lene) napajeci napeti, v tomto pripa- 
de je ±12 V dostatecne, protoze na 
vstupu koncoveho zesilovace ne- 
predpokladam takovou uroveii sig¬ 
nalu, ktery by byl schopen operacni 
zesilovace zalimitovat. Na druhe 
strane je mezi ±20 V naprazdno a 12 V 
za stabilizatory dostatecna rezerva, 
aby i pri plnem vybuzeni zesilovace 
(a tudiz i poklesu napajeciho napeti) 
a pnpadnem nizsim napeti site nedo- 
slo k pruniku stridave slozky napa¬ 
jeciho napeti pres stabilizator. 

Na kazde desce vstupnich zesilo¬ 
vacu jsou dva konektory MLW (viz 
obr. 5). Konektor K1 propojuje vy- 
stupy z potenciometru hlasitosti se 
vstupy koncovych zesilovacu TDA7294 
(signaly AMP-CHI az AMP-CH3). 
Soucasne jsou stejnym kabelem 
propojeny i vsechny indikacni LED 
s budici na desce koncovych zesilo- 

14 


vacu. Timto kabelem se take privadi 
i napajeci napeti ±20 V. 

Druhy konektor K2 (MLW 14) pri- 
pojuje jednu trojici vstupnich konek- 
toru XLR (+INCH1, -INCHI atd.). 

Deska koncovych stupnu 

Na desce koncovych stupnu A672- 
DPS jsou umisteny tri shodne kana- 
ly koncovych zesilovacu s obvody 
TDA7294. Jejich zapojeni je iden- 
ticke, tak si popiseme pouze jeden 
kanal. Cislovani soucastek ve dru- 
hem a tretim je vzdy o 100 vyssi. 

Schema zapojeni koncoveho zesi¬ 
lovace je na obr. 6. Pouzil jsem dopo- 
rucene zapojeni vyrobce z katalo- 
goveho listu pro vyssi efektivnost 
a zlepsene chlazeni. To je zejmena 
v profesionalnim provozu velmi 
dulezite. Tepelne namahani vykono- 
vych soucastek na mezi (nerku-li 
primo za mezi) povolenych hodnot 
drasticky snizuje jejich zivotnost 
a zvysuje pravdepodobnost poruchy. 

Vstupni signal je z konektoru K2 
priveden pres oddelovaci konden- 
zator Cl na vstup obvodu IC1 

uitTTEt 


TDA7294. Jak jiz bylo receno v uvo- 
du, TDA7294 ma dvoji napajeni. 
K vyvodum +VS a - VS se pripojuje 
pine napajeci napeti (napajeni vstup¬ 
nich obvodu a budice). Samotny 
koncovy stupeii s tranzistory DMOS 
je napajen pres vyvody +PWR 
a -PWR. V klidu nebo pri nizsim 
rozkmitu vystupniho signalu je 
koncovy stupeh napajen ze zdroje 
±20 V pres diodu D2 (D3). Pomocne 
koncove tranzistory T1 a T3 (T2 
a T4) jsou zavreny. Pres diodu D4, 
D6 a odpor R16 proteka proud na 
vystup zesilovace. Stoupne-li uroven 
vystupniho signalu ke 20 V, Dioda 
D4 se uzavre a zdroj proudu, tvoreny 
tranzistory T5 a T6 zacne otvirat 
dvojici tranzistoru Tl, T3. Dioda D2 
se uzavre a napeti na emitoru Tl 
zacne s urcitym napet’ovym posuvem 
(danym Zenerovou diodou D6) kopi- 
rovat vystupni napeti. Na koncovem 
stupni tedy zustava stale mala nape- 
t’ova rezerva proti saturaci. Vyko- 
nova ztrata koncovych tranzistoru 
IC narusta pouze pozvolna diky 
vyssimu proudu do zateze. Proti 
pruniku eventualnich napet’ovych 
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Obr. 9. Zapojeni vstupnich a vystupm'ch signalu 


spicek, vznikajicich pfepinanim 
napajecich napeti, slouzi filtracnf 
obvody s indukcnostmi LI, L2 a RC 
cleny C9, R18 (CIO, R19). 

Obvod TDA7294 ma dva pomocne 
vstupy - MUTE a STAND BY. Jejich 
zapojeni je klasicke podle katalo- 
goveho listu. Tvori je odpory R3 az 
R5 s kondenzatory C3 a C4. Pri 
zapnuti napajeni se pres odpor R3 
prvni nabije kondenzator C3, takze 
obvod se nejprve uvede ze stavu 
STABD BY do stavu MUTE. Po 
nabiti kondenzatoru C4 (pres celko- 
vy odpor R4 a R5) se prepne do 
funkcniho stavu. Opacne pri vypnuti 
se rychleji vybije kondenzator C4 
(odpor R4 je premosten diodou Dl), 
aktivuje se funkce MUTE a teprve 
po chvili prejde obvod do stavu 
STAND BY. Zbytek zapojeni jsou jiz 
standardni filtracni a blokovaci 
prvky. 

I kdyz ma obvod TDA7294 
integrovane vsechny standardni 
ochrany, profesionalni nasazeni vy- 
zaduje 100% ochranu take pro 
pripojene reproduktory. Pripadnym 
defektem koncoveho stupne by se 
mohlo dostat stejnosmerne napeti na 

7/2002 


vystup zesilovace, coz vetsinou 
znamena rychly konec pripojenych 
reproduktoru. Proto je kazdy zesilo- 
vac vybaven vlastnim ochrannym 
obvodem, zapojenym podle obr. 7. 
Odpory R21, R22 a kondenzatory 
C19 a C20 je vyhodnocovana stej- 
nosmerna slozka vystupniho signalu. 
Pokud dojde k prekroceni prahove 
tirovne (je jedno v ktere polarite), 
sepne tranzistor T9 nebo T10 s Til. 
Pres odpor R25 se vybije konden¬ 
zator C21 a vystup komparatoru 
IC2A se preklopi do stavu LO. Tim 
se rozpoji rele RE1 a odpoji vystupni 
konektor. Obvod komparatoru IC2A 
soucasne zajist’uje i zpozdene pripo- 
jeni reproduktoru po zapnuti zesilo¬ 
vace. I kdyz vyrobce tvrdi, ze 
zesilovac TDA7294 je stabilni i bez 
pouziti Boucherotova clanku na 
vystupu, z bezpecnostnich duvodu je 
k vystupu pripojen RC clen R34 
a C23. Pokud dojde k aktivaci ochra¬ 
ny a odpojeni rele, je tento stav signa- 
lizovan rozsvicenim LED na pred- 
nim panelu (signal PROTECT-CHI). 

Kazdy kanal je vybaven indika- 
torem vystupni tirovne. Schema 
zapojeni pro jeden kanal je na obr. 8. 

(CUn<i£ehA-(ke. izimE 


Vystupni signal je jednocestne 
usmernen diodou D10, ktera nabiji 
kondenzator C24. Odpory R36 a R37 
tvori napet’ovy delic pro vstup kom¬ 
paratoru a soucasne urcuji casovou 
konstantu vybijeni kondenzatoru 
C24. Indikator tvori trojice kompa¬ 
ratoru LM393. Referencni napeti 
pro jednotlive tirovne se odebira 
z odporoveho delice. Jeho napajeci 
napeti je stabilizovano Zenerovou 
diodou Dll. LED jsou napajeny 
z proudoveho zdroje, tvoreneho 
tranzistory T14 a T15. Vlastni LED 
jsou umisteny na desce vstupnich 
zesilovacu a propojeny plochym 
kabelem. Protoze indikator ma pou- 
ze informacni charakter, byly jako 
referencni tirovne zvoleny pritom- 
nost signalu pro LD1, vystupni 
vykon 20/10 W na zatezi 4/8 ohmu 
pro LD2 a vystupni vykon 100/50 W 
na 4/8 ohmech pro LD3. 

Vsechny signalove vstupy/vystupy 
jsou soustredeny do jedineho konek- 
toru K2 MLW26 podle obr. 9. Ten 
vede k desce vstupnich zesilovacu, 
umistene na prednim panelu. 

Vykonove konektory (napajeni, 
zem a vystupy pro reproduktory) 
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FAN 1 


FAN 2 


Obr. 10. Schema zapojenf obvodu pro rfzenf otacek ventilatoru chlazeni' 



Obr. 11. Schema zapojenf vystupnfch konektoru typu XLR 


zapojenf je na obr. 10. Teplotnf cidlo 
TS1 (KTY81-122) je pripevneno 
k chladici. Je zapojeno do odporo- 
veho mustku, jehoz rozvazenf je 
vyhodnocovano zesilovacem IC4. 
Vystup IC4 rfdf proud tranzistorem 
T16. V jeho kolektoru je zapojen 
vykonovy Darlingtonuv tranzistor 
BDX54 (T17). Mezi napajecf napetf 
±20 V jsou v obvodu kolektoru T17 
v serii zapojeny dva ventilatory 12 
V/230 mA. Odpor R53 snizuje 
vykonovou ztratu na tranzistoru 
T17. Odpor R48 zajist’uje zpetnou 
vazbu pres operacnf zesilovac IC4 
a urcuje strmost nabehu otacek ven¬ 
tilatoru pri narustu teploty. Trimrem 
PI nastavfme zakladnf otacky ven¬ 
tilatoru pri pokojove teplote. Tran¬ 
zistor T17 je montovan na chladic 
koncovych zesilovacu. 


jsou reseny konektory faston. Toto 
spojenf je dostatecne dimenzovane 
i pro vyssf proudy a odolne proti 
uvolnenf (proto se pouzfva v auto- 
mobilovem prumyslu). Protoze obe 
desky koncovych zesilovacu jsou 
identicke, ale ve skrfni zesilovace 
jsou montovany proti sobe, jsou 


napajecf konektory na obou stranach 
desky, ale podle konkretnfho umf- 
steny jsou osazeny pouze na jedne 
strane (aby se dodrzely co nejkratsf 
spoje). 

Na desce koncovych zesilovacu je 
umfsten i obvod pro rfzenf otacek 
ventilatoru chlazeni. Jeho schema 


Deska vystupnich konektoru 

Vystupnf konektory typu XLR 
jsou umfsteny na spolecne pomocne 
desce s plosnymi spoji. Zapojenf 
konektoru je na obr. 11. Pomocna 
desky byla pouzita pro zjednodusenf 
kabelaze s moznostf propojenf ko¬ 
nektory faston. Na konektory XLR 


I^TTJEt) 


7/2002 


16 













































































































Tremolo pro kytaristy 

Alan Kraus 


Obvod tremola je jednim z nej- 
casteji pouzivanych efektu. V prin- 
cipu se jedna o periodicke zeslabo- 
vani a zesilovani signalu s promen- 
nou hloubkou modulace (DEPTH) 
a kmitoctem (SPEED). Obvod je 
fesen s pouzitim optoclenu typu 
vactrol, coz LED v jednom pouzdre 
s fotoodporem. Vyhodou je jednodu- 
chost zapojeni a take to, ze fotoodpor 
vactrolu ma linearni V-A charak- 
teristiku, tudiz nezpusobuje zadne 
nelinearni zkresleni. 

Popis 

Schema zapojeni tremola je na obr. 1. 
Vstupni signal je priveden na konek- 
tor Kl. Za oddelovacim konden- 
zatorem Cl je tranzistor Tl, zapo- 
jeny jako sledovac. Z jeho emitoro- 
veho odporu je signal priveden na 


potenciometr PI, kterym se nasta- 
vuje hloubka modulace. Jeho spodni 
konec neni uzemnen pfimo, ale pres 
promenny odpor vactrolu. Ten ma v 
klidu (bez osviceni) odpor radove 
Mohmu, pri proudu LED asi 10 mA 
klesne na jednotky kohmu. Ve vyp- 
nutem stavu se tedy nastaveni poten- 
ciometru PI nijak neprojevi a tenter 
piny signal pokracuje na vstup tran- 
zistoru T2, zapojeneho opet jako 
emitorovy sledovac. Z jeho emito- 
roveho odporu je signal pres vazebni 
kondenzator C3 priveden na vystup- 
ni konektor K2. 

Obvod generatoru tremola je tvo- 
ren operacnim zesilovacem IC1A, 
ktery pracuje jako generator signalu 
s trojuhelnikovym prubehem. Ry- 
chlost (kmitocet) tremola se nasta- 
vuje potenciometrem P2. Z inver- 
tujiciho vstupu (casovadho konden- 


zatoru C4) IC1A se odebira signal, 
ktery je zesilen operacnim zesilo¬ 
vacem IC1B. Z jeho vystupu je napa- 
jena antiparalelne zapojena dvojice 
LED LD1 a LED vactrolu. Antipa- 
ralelni zapojeni chrani obe LED 
proti prilis velkemu zavernemu 
napeti. Generovane trojuhelnikove 
napeti dosahuje spickove asi ±13 V, 
to znamena, ze spickovy proud LED 
je asi 6 mA. Tlacitkovym vypinacem 
SI muzeme funkci tremola vypnout. 

Tremolo je napajeno stejnosmer- 
nym napetim ±15 V z externiho 
zdroje pres konektor K3. 

Stavba 

Tremolo je zhotoveno na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 60 x 65 mm. Vsechny sou- 
castky, konektory i ovladaci prvky 


by se jinak musely vsechny vyvody 
pajet. I kdyz dnes se jiz na miste 
vystupnich konektoru objevuji 
casteji speakony, pro dane vykony 
a proudy konektory XLR vyhovi 
a jsou preci jen cenove dostupnejsi. 
Dalsi duvody byly prostorove (ome- 
zena konstrukcni sirka na zadnim 
panelu vzhledem k sit’ovemu privo- 
du s integrovanym filtrem) a vyse 
zminena moznost redukce na propo- 
jeni fastony. 

Stavba 

V teto casti bylo popsano kom- 
pletni zapojeni sestikanaloveho zesi- 
lovace s vykonem 6x 100 W. Protoze 
tato konstrukce (byt’ podle mne 
zajimava) oslovi preci jen omezeny 
okruh ctenaru, zabralo by publiko- 
vani kompletni dokumentace vcetne 
desek s plosnymi spoji vetsi cast 


Seznam 

soucastek 

A99673 


K7. 

.MLW26G 

Kl -6. 

.XLR3F-W 


plochy casopisu, coz by vyvolalo 
negativni ohlas priznivcu jinych 
zajmovych skupin (a takove reakce 
jsme jiz do redakce skutecne dostali). 
Proto jsme pro vas pripravili nove 
internetove stranky www.kte.cz , na 
kterych budou postupne uverejno- 
vany doplnujici informace k novym 
konstrukcim, publikovanym na 
strankach AR. Pujde zejmena o des¬ 
ky spoju, zmerene charakteristiky, 
detailni fotografie u finalnich 
konstrukci, pr ipadne zmeny a dopln- 
ky a tipravy, vznikle na zaklade 
zkusenosti z provozu. Protoze tato 
oblast konstrukci nebyva vetsinou 
predmetem zajmu uplnych zacatec- 
niku, predpokladame, ze naprosta 
vetsina pripadnych zajemcu ma 
pristup na Internet, nebo ma alespoh 
moznost si nekde prislusne infor¬ 
mace stahnout. 


Seznam 

soucastek 

A99674 


K7-K18. 

K1-6. 

. . . FASTON-1536-VERT 
. XLR3M-W 


Seznam soucastek 

A99675 

odpory 0204 

R109-110, R9-10, R7-8, 

R107-108, R207-210 .... 

. .. lOkO 

R1-2, R5-6, R101-102, R105-106, 

R201-202, R205-206 .... 

.... 1 kO 

R103-104, R203-204, R3-4 

.... 9kO 

C5-6. 

100 juF/25V 

C9-10, C3, Cl 03-104, C4, 
C203-204 . 

.. .100 nF 

C7-8. 

. 10 ju/25 V 

C1.C101.C201 . 

... 330 pF 

C2, Cl 02, C202. 

47 juF/25 V 

LD1-2, LD101 -10,2 
LD201-202 . 

LED3MMG 

LD103, LD3, LD203. 

LED3MMY 

LD4, LD104, LD204. 

LED3MMR 

IC3. 

....7812 

IC4. 

....7912 

IC1-2, IC101-102, 
IC201-202. 

NJM4580L 

PI, PI01, P201 .... P16M-25 K/B-CC 

K2. 

. . MLW14 

Kl. 

.. MLW26 
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-1 V 


Obr. 1. Schema zapojeni tremola 


jsou umisteny na desce s plosnymi 
spoji. Jejich rozmistem je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou- 


castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Vzhledem k pouziti dvoustranne 


desky s prokovenymi otvory je stav- 
ba jednoducha. Pouze musfme pecli- 
ve kontrolovat vkladane soucastky, 
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nebot’ pri prfpadne chybe se z dvou- 
stranne desky soucastky obtizneji 
vyjimaji. Po zapajeni desku prohled- 
neme a odstranime pnpadne zavady. 
Pozor si musime dat zejmena na 
mozne cinove mustky mezi signalo- 


vymi vodici a rozlitou napajeci zemi. 
Je-li vse v poradku, pripojime napa¬ 
jeci napeti, zkontrolujeme funkci 
generatoru signalu trojuhelnikoveho 
napeti a muzeme tremolo vyzkouset 
v praxi. 


Zaver 

I kdyz jsou dnes zcela bezne nej- 
ruznejsi efektove procesory, vybave- 
ne radou funkci, pro zacinajiciho 
kytaristu muze byt stavba vlastnich 
jednoduchych efektovych krabicek 
at’ uz z fmancniho hlediska nebo 
z fandovstvi zajimavym zpestrenim. 


Seznam 

soucastek 

A99667 


odpory 0204 


R1, R3, R5-9 

.100 k<i 

R4, R2. 

.10 kO 

RIO. 

.2,2 kH 

R11. 

.47 kfl 

R12-13 . . .. 

.100 Q. 

Cl-3. 

.22 juF/25 V 

C5-6. 

.100 /jF/25 V 

C4. 

.100 nF 

IC1. 

.NJM4580L 

IC2. 

. VTL5C3 

LD1. 

.LED3MMG 

T1-2. 

. BC548 

K1. 

.JACK63PREP 

K2. 

.JACK63PREP 

PI. 

.P16M-M1/G 

P2. 

.P16M-1M 

SI. 

. PBS22D02 

K3. 

.PSH03-VERT 


300 
0 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce tremola A667-DPS 
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Hlfdac provoznf doby akumulatoru 

Alan Kraus 



Obr. 1. Schema zapojeni hh'dace provoznf doby akumulatoru 


Z ekonomickych duvodu se u rady 
spotrebicu s bateriovym napajenim 
v poslednf dobe alkalicke baterie na- 
hrazuji akumulatory - nej casteji typu 
NiCd. Vzhledem k pamet’ovemu 
efektu techto clanku se doporucuje 
akumulatory nabijet az po jejich 
vybiti. Inteligentni nabijecky dokazi 
zjistit stav akumulatoru a v pripade, 
ze neni zcela vybit, pred nabijenim 
akumulator vybijf. Jejich cena vsak 
neni nejnizsi. Pokud pouzivame 
bezne levne nabijece, ty zajisti pouze 
priblizny nabijeci proud pro dany 
typ akumulatoru, ale vybit ho musi- 
me sami. Nejlepsi je samozrejme vy- 
cerpat plnou kapacitu akumulatoru 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
hlfdace A670-DPS 
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primo ve spotrebici, v kterem je 
pouzivan. V nekterych pripadech je 
ale nahle vybiti akumulatoru pomer- 
ne nevyhodne. Napriklad pri napaje- 
ni cyklisticke svitilny akumulatoro- 
vymi clanky muze byt vybiti v pru- 
behu cesty i nebezpecne. Vozit s se- 
bou nahradni sadu akumulatoru take 
neni optimalni reseni. Pro podobne 
pripady byl navrzen jednoduchy 
obvod, sledujici cas zapnuti spo- 
trebice, pripojeneho na akumulator 
a varujici rozsvicenim LED, ze se 
blizi vybiti akumulatoru. 

Popis 

Schema zapojeni hlidace je na obr. 1. 
Obvod je resen maximalne lisporne a 
obsahuje pouze dva bezne inte- 
grovane obvody - casovac TLC555 
v provedeni CMOS pro nizsi 
spotrebu a citac MOS4040. Casovac 
NE555 IC1 je zapojen jako multivi¬ 
brator, jehoz kmitocet lze menit 
trimrem PI. Vystup multivibratoru 
je priveden na vstup citace IC2. 
Kmitocet multivibratoru je zvolen 
tak, aby k preklopeni vystupu Q12 
a tim i k rozsviceni LED LD1 doslo 
az po uplynuti doby o trochu kratsi, 
nez je kapacita akumulatoru s danou 
zatezi. Po vlozeni nabitych akumula- 

ITitTTFH 


toru do drzaku (konektor K3) se pres 
diodu D1 pripoji napajeci napeti na 
citac IC2. Kondenzator C3 zajisti 
vynulovani citace. Pokud vypinacem 
na konektoru K2 zapneme spotrebic 
(napriklad zarovku svitilny), aktivu- 
je se casovac IC1 a citac IC2 zacne 
nacitat impulsy. Pri vypnuti vypina- 
ce na K2 se casovac IC1 zastavi, ale 
protoze obvod IC2 je stale pod nape- 
tim pres diodu Dl, stav citace zusta- 
ne uchovan. Pri opetovnem zapnuti 
spotrebice citani pokracuje. Konden¬ 
zator C2 udrzuje stale napajeci nape¬ 
ti pro IC2 i v pripade, ze napriklad 
vlivem otresu dochazi k prerusova- 
nemu napajeni z akumulatoru. 

Stavba 

Hlidac provozni doby akumula¬ 
toru je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
32,5 x 32,5 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Akumulator, vypinac i spotrebic 
(zarovka) se pripojuje dvoupolovymi 
konektory PSH02. Pro predpokla- 
dane pouziti vyhovi jak proudove, 
tak i pojistkou proti samovolnemu 
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Logicka sonda 

Alan Kraus 


Logicke sondy patri k nejzaklad- 
nejsimu vybaveni kazdeho elektro- 
nika, ktery se zabyva cislicovou 
technikou. Proto jsou take pomerne 
castym nametem radioamaterskych 
konstrukd. Protoze jsme jiz deist cas 
podobnou konstrukci na strankach 
AR neotiskli a zejmena zacinajici 
amateri ne vzdy maji doma stars! 
cisla, jednu velmi jednoduchou sondu 
vam predkladame v tomto pnspevku. 

Popis 

Logicka sonda slouzi k detekci 
logickych urovni "LO" a "HI" a to jak 
statickych, tak i kratkych impulsu 
obou urovni. Schema zapojeni logic¬ 
ke sondy je na obr. 1. Sonda obsahuje 
pouze dve pouzdra integrovanych 
obvodu. I kdyz se z prostorovych 
duvodu casto konstruuje technologii 
SMD (povrchove montaze), protoze 
tato konstrukce je urcena prevazne 
pro zacinajici elektroniky, zvolili 


jsme v tomto pripade klasicke sou- 
castky a pouzdra DIL. I tak lze diky 
jednoduchosti zapojeni vtesnat lo- 
gickou sondu na desku o rozmerech 
15 x 80 mm, coz umozhuje montaz 
do vhodneho pouzdra tuzkoviteho 
tvaru. 

Vstupni signal je zpracovan ctyr- 
nasobnym hradlem NAND typu 
74LS00. Vsechna hradla jsou zapo- 
jena do serie. Prvni IC1A tvaruje 
vstupni signal. Je-li na vstupu stan- 
dardne vysoka tiroveh (HI) s impul- 
sy nizke urovne, ktere by diky kratke 
dobe trvani nebyly postrehnutelne, 
invertovany signal za prvnim hra¬ 
dlem IC1A spousti monostabilni 
klopny obvod 74LS123 IC2A. LED 
LD1 zapojena na jeho vystupu indi- 
kuje pritomnost kratkych spicek 
nizke urovne. Dalsi hradlo IC1B 
invertuje signal z vystupu IC1A. 
Shodne zapojeny monostabilni klop¬ 
ny obvod IC2B, zapojeny na jeho 
vystup, indikuje LED LD2 pritom- 


nost kratkych kladnych spicek 
v signalu nizke urovne (LO). Zbyva- 
jici dve hradla obvodu 74LS00, IC1C 
a IC1D jsou zapojena v serii opet 
jako invertory. Vysoka uroven na 
vstupu sondy zpusobi nizkou uroven 
na vystupu IC1C. Tim sviti LED 
LD4. Na vystupu IC1D je vysoka 
uroven a LD3 je zhasnuta. Pri zmene 
vstupni urovne sondy na nizkou (LO) 
je vystup IC1C na vysoke urovni 
a LED LD4 zhasne, kdezto vystup 
IC1D se zmeni na nizkou uroven 
a rozsviti se LED LD3. 

Logicka sonda je napajena nape- 
tim +5 V. Vzhledem k nizke vlastni 
spotrebe ji muzeme vetsinou napajet 
z testovaneho zarizeni. 

Stavba 

Logicka sonda je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 15 x 80 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 


vyklepani. Stavba hlidace je jedno- 
ducha a zvladne ji i zacatecnik. 
Trimr PI nastavime zkusmo podle 
realne vydrze akumulatoru. Pokud 
mame k dispozici citac (nebo jiny 
pristroj, podle ktereho zjistime 
kmitocet oscilatoru), zmerime kmi- 
tocet a dobu, za kterou se od reseto- 
vani citace rozsviti LED LD1. 
Potom zmerime dobu, po kterou je 
nabity akumulator schopen dodavat 
proud do zateze (zarovky). Z pomeru 
obou casu pak urcime potrebny 
kmitocet multivibratoru a nastavime 
ho trimrem Pl. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju hlidace 
akumulatoru (TOP) 


Zaver 

Popsane zapojeni je velmi jedno- 
duche a levne. Cena soucastek nepre- 
sahne cenu jednoho bezneho tuzko- 
veho NiCd akumulatoru. Merici 
metoda je zalozena vyhradne na 
mereni doby, po kterou je spotrebic 
v provozu. Hodi se tedy pouze na 
aplikace, kdy je k akumulatoru pri- 
pojena stala zatez (jako je prave 
lampa pro osvetleni jizdniho kola). 
Pokud dojde behem pouzivani ke 
snizeni kapacity akumulatoru, je 
nutno zvysit kmitocet multivibrato- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju hlidace 
akumulatoru (BOTTOM) 


ru, aby se zkratila doba pro rozsvi- 
ceni LED. S uvedenymi hodnotami 
soucastek je zapojeni vhodne pro dva 
tuzkove clanky (2,4 V pri pouziti 
NiCd akumulatoru nebo 3 V s bez- 
nymi alkalickymi bateriemi). 


Seznam soucastek 
A99670 

odpory 0204 


R1.10 kD 

R2.82 kD 

R3.1 MD 

R4.100 kD 

Cl .2,2 /uF/50 V 

C2.1 /uF/50 V 

C3.100 nF 

D1.BAT85 

LD1.LED5MMR 

IC1 .NE555 

IC2.CD4040 

K1-3.PSH02-VERT 

PI.PT6-H/ M25 
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Obr. 1. Schema zapojeni logicke sondy 



Obr. 2. Rozlozenl soucastek na desce logicke sondy A669-DPS 


•• II «•••••••( 

1 A669-T0P m m -\ • 

ZV*, 



Obr. 3. Obrazec desky spoju logicke sondy (TOP) 


zavady. Pfipojfme napajeci napeti 
+ 5 V a vyzkousime funkci logicke 
sondy. 

Zaver 

Popsana konstrukce logicke sondy 
je diky sve jednoduchosti vhodna 
jako jedna z prvnich konstrukci pro 
zacinajici elektroniky. Mimo zkuse- 
nosti se stavbou elektronickych zari- 
zeni tak ziskate i prvni funkcni meri- 
ci pristroj, ktery by nemel chybet ve 
vybaveni zadneho elektronika. Neza- 
nedbatelna neni ani velmi nizka po- 
rizovaci cena logicke sondy, dostup- 
na prakticky kazdemu. 

Stavebnici logicke sondy A99669 
za 98,- Kc nebo samotny plosny spoj 
A669-DPS za 39,- Kc si muzete 
objednat u firmy KTE Nord 
electronic s.r.o. (viz ctenarsky servis 
inzerce str. XI). 



je na obr. 2, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Zapojeni logicke sondy obsa- 
huje mimo oba integrovane obvody 


minimum dalsich soucastek, takze 
stavba by nemela ani zacatecnikum 
delat zadne problemy. Po osazeni 
a zapajeni soucastek desku peclive 
prohledneme a odstranime pripadne 


Seznam 

soucastek 

A99669 

R1-5. 

. 220 O 

Cl-2. 

.1 juF/50 V 

C3. 

.100 nF 

IC1. 

. 74LS00 

IC2. 

. 74LS123 

LD1 LD3 . .. 

.LED3MMG 

LD2 LD4 . .. 

.LED3MMR 
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Video rozbocovac 1/4 

Pavel Meca 


Video rozbocovac je vhodny pro 
napajeni nekolik TV prijimacu nebo 
videomonitoru z jednoho zdroje 


signalu. Prime pripojeni vice vstupu 
video na jeden vystup video neni 
mozne, protoze je treba zajistit pro 


spravnou funkci synchronizacnich 
obvodu standardni liroveii 1 V ss na 
impedanci 75 ohmu. 



M 

D 




U5 


Obr. 1. Schema zapojeni video rozbocovace 
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Popis zapojem 

Na obr. 1 je schema zapojem video 
rozbocovace, 1/4 - tj. ctyri vystupy na 
jeden vstup. Zapojem je vcelku jed- 
noduche. V principu se jedna o zesi- 
lovac s sirkou pasma minimalne 
6 MHz se zesilenim 2. Zesileni 2 je 
potrebne, protoze na vystupu rozbo¬ 
covace jsou odpory 75 ohmu. Zatize- 
nim standardni impedanci (75 ohmu) 
nasledneho vstupu video se napeti 
zmensi na polovinu - tj. standardni 


IV ss. Kondenzatory C2 a C6 kom- 
penzuji pokles nejvyssich kmitoctu 
na vstupnim a vystupnim konden- 
zatoru. Vstupni a vystupni konden¬ 
zatory maji dostatecnou kapacitu, 
aby nebyl zkreslen synchronizacni 
signal. Na vystup J9 je mozno pri- 
pojit indikacni LED. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazena jednostranna 
deska PS. Jeji rozmer je 80 x 44 mm. 


Na desce jsou vsechny soucastky vcet- 
ne vsech konektoru typu CINCH. 
Tim se stava rozbocovac velice kom- 
paktni. 

Rozbocovace lze zapojit za sebe 
a tim ziskat moznost pripojit vice 
monitoru. 

Pro oziveni je nejlepsi pouzit osci- 
loskop pro kontrolu zesileni a pri- 
padneho zkresleni signalu. Osci- 
loskop ale neni nutnosti. Rozboco¬ 
vac by mel fungovat ihned po pripo- 
jeni napajeni. 

Proudovy odber je 100 az 120 mA 
pri napajeni 12 V. Toto napeti by 
melo byt stabilizovane. Pri vetsim 
napeti jiz muze byt prekrocena vyko- 
nova ztrata tranzistoru T4 a T5. 
Pokud bude potreba pouzit vetsi 
napajeci napeti, je vhodne pouzit 
kousek hlinikoveho plechu jako 
pridavne chlazeni techto tranzistoru. 

Zaver 

Popsany rozbocovac lze objednat 
jako stavebnici pod oznacenim 
MS22080 u firmy MeTronix, Masaryko- 
va 66, 312 00 Plzen, tel. 019/7267642, 
paja@ti.cz. Cena stavebnice je 195,- 
Kc. Stavebnice obsahuje vse podle 
seznamu soucastek. 


Seznam soucastek 


odpory 

R1, R14, R15R16, R18. 75 Q 

R2.10 kD 

R3, R4.1,5 kH 

R5.330 Q 

R6.3,3 kH 

R7.390 Q 

R8, R9.1 k£l 

R10, R11.2,2 kH 

R12, R13.22 Q 

R17.150 Q 

R19.IkH 

C1.C3.100 /jF / 25 V 

C5.2000 jl/F /16 V 

C2, C4.100 nF 

C7 .33 pF 

T1,T3,T2.BC556 

T4.BD139 

T5.BD136 


ostatni 

deska PS 
5 ks CINCH do PS 
lista 4 PINy / 5 mm 


J3 J8 J9 J2 



Obr. 2. Rozlozenl soucastek ne desce video rozbocovace 



Obr 3. Obrazec desky spoju video rozbocovace 
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Dvojity mikrofonnf predzesilovac 

Alan Kraus 


Rada jednodussfch mixaznfch pul- 
tu nebo nastrojovych zesilovacu 
umoznuje pripojenf mikrofonu Tyto 
vstupy jsou vsak dost casto nesyme- 
tricke a obvykle nemfvajf phanto- 


move napajenf pro kondenzatorove 
mikrofony. To znacne omezuje jejich 
vyuzitelnost. Proto byl navrzen tento 
dvojity mikrofonnf predzesilovac, 
ktery ma symetricky vstup s konek- 


torem XLR, dva symetricke vystupy 
- s konektorem XLR a stereofonnfm 
jackem 6,3 mm a phantomovym 
napajenfm +48 V. Kazdy vstup ma 
navfc samostatnou regulaci zesflenf 


Ifc 
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— I6k8 
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Obr. 1. Shema zapojeni obou kanalu mikrofonm'ho predzesilovace 
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+15V 



TRHEI303-2X18 


Obr. 2. Schema zapojeni napajeciho zdroje mikrofonniho predzesilovace 


v rozsahu 0 az 40 dB. Predzesilovac 
ma vlastni sit’ovy zdroj. Z cenovych 
duvodu nebyl na vstupu pouzit spe- 
cialni mikrofonni predzesilovac jako 
napr. SSM2017 nebo THAT1510, 
ktere jsou relativne drahe (navic 
SSM2017 se jiz prestal vyrabet 
a THAT1510 se jeste nezacal vyra¬ 
bet...). Obvod NJM4580 ma vsak 
take velmi dobre sumove vlastnosti, 
takze pro naprostou vetsinu predpo- 
kladanych pouziti predzesilovace 
bohate vyhovi. 

Popis 

Schema obou kanalu mikrofon¬ 
niho predzesilovace je na obr. 1. 
Protoze jsou oba kanaly shodne, 
popiseme si pouze jeden. Cislovani 
soucastek v druhem kanalu je o 100 
vetsi. 

Na vstupu je mikrofonni konektor 
XLR K1 v provedeni s vyvody do 
desky s plosnymi spoji. Phantomove 
napajeni +48 V se privadi pres 
odpory R1 a R2 na zive vstupy ko- 
nektoru K1 (spicky 2 a 3, spicka 1 je 
zem). Phantomove napajeni je jeste 
filtrovano kondenzatorem Cl. Obe 
polarity vstupniho signalu jsou pres 
oddelovaci kondenzatory C2 a C3 
privedeny na dvojici odporu R3 a R4, 
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ktere definuji vstupni impedanci 
predzesilovace. Ctverice Zenerovych 
diod D1 az D4 slouzi k ochrane 
vstupu operacniho zesilovace pred 
prilis velkym vstupnim napetim. To 
muze vzniknout i pripojenim zdroje 
signalu na phantomove napajeni. Za 
diodami je klasicke symetricke zapo¬ 
jeni operacniho zesilovace. Toto 
resent je jednodussi nez bezne pou- 
zivany princip pristrojoveho zesilo¬ 
vace, nebot’ vystaci pouze s jednim 
operacnim zesilovacem (na rozdil od 
tri v pripade pristrojoveho zesilo¬ 
vace). Jak jsem ale poznamenal na 
zacatku, pro predpokladane pouziti 
toto resent vyhovuje. IC1A tedy 
prevadi symetricky vstupni signal na 
nesymetricky. Druhy operacni zesi- 
lovac IC1B zesiluje vstupni signal. 
Potenciometrem ve zpetne vazbe 
(v tomto pripade must byt pouzit 
potenciometr s exponencialnim pru- 
behem) lze nastavit zesileni v rozsa¬ 
hu od 1 do 100 (0 az 40 dB). Vystup 
z IC1B je pres ochranny odpor R13 
a oddelovaci kondenzator C4 prive- 
den na vystupni konektory K2 (XLR) 
a K3 (jack). Soucasne je signal z IC1B 
invertovan v IC2A a take priveden 
na konektor K2 a K3. 

Pro dosazeni dobre symetrie zesi¬ 
leni jak na vstupu, tak i ve vystup- 

tfimi 


nim zesilovaci, je dobre pouzit 
metalove odpory s presnosti 1 %. 

Zdroj 

Schema zapojeni napajeciho zdroje 
je na obr. 2. Protoze predzesilovac 
pracuje se symetrickym napajecim 
napetim ±15 V pro operacni zesilo¬ 
vace, ale i s phantomovym napetim 
+ 48 V, jsou pro jednoduchost pouzi- 
ty dva sit’ove transformatorky. Pri 
nizke spotrebe z obou zdroju (syme- 
trickeho i phantomoveho) staci 
transformatorky 1,9 VA, jejichz 
maloobchodni cena napr. u GM je 
pouze 68,- Kc. Zakazkovy transfor- 
mator by vysel draz. Jako usmerho- 
vace jsou v obou pripadech pouzity 
kulate diodove mustky B250C1500. 
Pro symetricke napajeci napeti ± 15 V 
je v kazde polarite stabilizator 
(7815/7915), phantomove napajeci 
napeti je stabilizovano seriovym 
regulatorem s tranzistorem T1 a Ze- 
nerovou diodou D7. 

Stavba 

Predzesilovac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 99 x 145 mm. Vsechny 
soucastky jsou umisteny na desce 
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145.0 mm 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 

mikrofonnfho predzesilovace A661-DPS 


spoju. Rozlozeni soucastek je na obr. 3, 
obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 
Osazovanf zacneme klasicky od nej- 
nizsfch soucastek (odpory a Zene- 
rovy diody) pres kondenzatory a na 
zaver konektory a sft’ove transfor- 
matorky. Pred zapajenfm integro- 
vanych obvodu prekontrolujeme 
napajeci cesty na zkrat, pripojfme 
napajeci napetf (pozor, na desce je 
sft’ove napetf!) a overfme, zda je v po- 
radku napajenf (jak ± 15 V, tak i phan- 
tomove 48 V). Je-li vse v poradku, 
odpojfme sft’ a zapajfme operacnf 
zesilovace. Zapneme predzesilovac 
do site a muzeme overit funkci. 
Pokud jsme pracovali peclive, neme- 
la by byt stavba predzesilovace pro- 
blematicka. 

Zaver 

Popsany predzesilovac je vhodnym 
doplnkem, pokud chceme pripojovat 
kondenzatorove mikrofony k zarfze- 
nfm, ktera nejsou vybavena phanto- 
movym napajecfm napetfm. Pokud 

28 


pouzfvane zarfzenf nema symetricky 
mikrofonnf vstup, docflfme s pred- 
zesilovacem lepsfch sumovych vlast- 
nostf a hlavne lepsf potlacenf ruz- 
nych rusivych signalu, indukova- 


nych na mikrofonnf vedenf. Cela 
koncepce predzesilovace byla orien- 
tovana na rozumny kompromis mezi 
porizovacf cenou a vlastnostmi pred- 
zesilovace. 


Seznam soucastek 





C8, Cl 1-12, Cl.. . 

.100 nF 

A99661 


C18, Cl 6. 

. ... 100 nF/100 V 

odpory 0204 


IC1-2, IC5. 

.NJM4580L 

R1-2, R17, R101-102 . . 

.... 6,8 kfl 

IC3. 

.7815 

R6-9, R11-12, R3-4, R103-104, 

IC4. 

.7915 

R106-109, R111-112 ... 

.10 kfl 

K4. 

.ARK110/2 

R15-16, R115-116. 

.47 kfl 

T1. 

. BD139 

R18. 

.12 kfl 

D5-6. 

.B250C1500 

R13, R5, R14, R113-114, 
R105. 

.100 Q. 

LD1. 

.LED3MMG 

R110, R10. 

.1 k£2 

PI, P101. 

. . . . P16M-M1/C 



P01. 

.TIOOmA 

C1.C17.C19, C101. . . . 

. . 47 it F/63 V 

TR1. 

. . TRHEI303-2X15 

C5, C4, Cl 04-105 . 

. . 47 itFI25 V 

TR2. 

. . TRHEI303-2X18 

C14, Cl 3. 

. . 10 a/F/25 V 

K1, K101. 

.XLR3F-W 

C2-3, Cl 02-103 . 

. 4,7 juF/50 V 

K2, K102. 

. XLR3M-W 

C9-10. 

. . 1 mF/35 V 

D1-4, D101-104 . . 

.ZD10V 

C15. 

330 juF/100 V 

D7. 

. ZD47V 

C6, Cl 06. 

.47 pF 

K3, K103. 

....JACK63PREP 


■TdTTFt) 
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Obr. 4. Obrazec desky spoju mikrofonm'ho predzesilovace (TOP) 
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"Soft start" pro vykonove zesilovace 

Alan Kraus 


+ 12V 




Obr. 1. Schema zapojeni obvodu soft startu s vlastm'm napajenim 


Stale casteji se i v amaterske praxi 
objevuji konstrukce, osazene vykon- 
nymi toroidnimi transformatory. 
K nejcastejsim patri vykonove zesi¬ 
lovace. Pouzivane filtracni kapacity 
dosahuji radu desitek az stovek mF. 
Toroidni transformatory nasledo- 
vane velkou filtracni kapacitou zpu- 
sobuji pri zapnuti sit’oveho napajeni 
velky proudovy naraz, ktery muze 
prepaid tavne pojistky v primarnim 
okruhu transformatoru, ale casto 
vyhodi i slabsi jistice sit’oveho rozvo- 


du. Proto se doporucuje pouzivat 
obvod tzv. "soft startu". Jedna se 
o predradne odpory, zapojene do 
serie s primarnim vinutim toroid- 
niho transformatoru. Jejich hodnota 
je volena tak, aby nebyly prekroceny 
mezni hodnoty jisteni jak zesilovace, 
tak i sit’oveho privodu. Pro napajeci 
napeti 230 V, bezne u nas se doporu- 
cena hodnota pohybuje okolo 30 ohmu. 
Tim je maximalni startovni proud 
omezen na asi 7,5 A, coz by mely 
vsechny bezne pouzivane jistice vy- 


drzet. Predlozena zapojeni jsou ve 
dvou modifikacich - s vlastnim napaje- 
nim a napajene ze stavajiciho zarizeni. 

Popis 

Schema zapojeni obvodu soft 
startu s vlastnim napajenim je na 
obr. 1. Na konektory K1 a K2 typu 
faston je privedeno sit’ove napeti 
z hlavniho vypinace. Obvod je jisten 
samostatnou tavnou pojistkou POl. 
Za ni je maly transformatorek 1,9 VA 
s vyvody do desky s plosnymi spoji. 
Jeho cena se dnes pohybuje okolo 
65,- Kc. Sekundarni napeti je usmer- 
neno diodovym mustkem D1 a fil- 
trovano kondenzatorem Cl. Seriova 
kombinace R2/C2 zajist’uje casove 
zpozdeni po pripojeni k siti. Kon- 
denzator C2 se zacina postupne nabi- 
jet. Spinaci tranzistor typu MOSFET 
BUZ 11 se podle katalogoveho listu 
zacne otvirat pri napeti UGD asi 3 az 
3,5 V. Jakmile zacne tranzistorem T2 
prochazet proud, vznika ubytek 
napeti na civce rele. Ta ma odpor asi 
270 ohmu. V okamziku, kdy napeti 
na rele dosahne asi 0,7 V, se otevre 
tranzistor Tl, ktery zpusobi rychle 
nabiti kondenzatoru C2 a tim i liplne 
otevreni tranzistoru T2. Tento "klop- 
ny efekt" zabrahuje pomalemu na- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce soft startu s vlastnim napajenim A664-DPS 
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rustku napeti na rele a moznym 
problemum s pntahem. Dioda D3 
slouzi jako ochrana proti napet’ovym 
spickam, indukovanym v civce rele. 
Dioda D2 zajist’uje vybiti konden- 
zatoru C2 po odpojeni napajeciho 
napeti a vybiti kondenzatoru Cl. Ten 
by mohl byt jeste premosten pomoc- 
nym odporem (asi 10 kohmu), ktery 
by zajistil rychlejsi uplne vybiti Cl 
v pripade rychle po sobe jdoucich 
zapnuti a vypnuti zesilovace. 

Kontakty rele premost’uji trojici 
dratovych odporu R4 az R6, ktere 
jsou zapojeny do serie s primarnim 
vinutim sit’oveho transformatoru 
pres konektory K3 a K4. Seriove 
odpory jsou keramicke na zatizeni 
5 W. Vykonova ztrata na odporech 


po zapnuti je asi 1700 W, ale s pos- 
tupnym nabitim filtracnich konden¬ 
zatoru zdroje klesa a asi po 1 sekunde 
jsou odpory premosteny kontakty 
rele. Pouzity typ rele ma jmenovity 
proud pres kontakty 16 A (spinany 
vykon 4 kW), coz by melo stacit pro 
vetsinu beznych aplikaci. 

Stavba 

Obvod soft startu je navrzen na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 47,5 x 95 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 3. Zapojeni je velmi jednoduche 
a stavba by pri peclive praci nemela 


Seznam soucastek 
A99664 

odpory 0204 


R2 . 330 kO 

R3.22 kO 

R4-6.10 0/5 W 

Cl. 470 juF/35 V 

C2.47 juF/50 V 

D2-3.1N4007 

D1.B250C1500 

T1.BC558 

T2.BUZ11 

RE1.RELE-EMZPA92 

TR1.TRHEI303-1X9 

K1-K4.FASTON-1536-VERT 

P01.TIOOmA 


nikomu delat potize. Pri zapojovani 
nesmime zapomenout, ze na desce je 
sit’ove napeti. 

Soft start bez zdroje 

Pokud chceme usetrit nejakou tu 
korunu, muzeme pro napajeni obvo- 
du soft startu pouzit i napajeci nape¬ 
ti, dostupne v zesilovaci. Jestlize 
mame rele na 12 V, nemelo by byt 
pouzite napeti nizsi. V pripade 
napajeni vyssim napetim (napriklad 



Obr. 4. Schema zapojeni obvodu soft startu bez napajeni 
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NOKIA 6610 


NOKIA 6610 


Na veletrhu CommunicAsia pred- 
stavila Nokia jediny novy telefon, 
model 6610. Na prvni pohled pre- 
kvapi svym designem, pri blizsim 
zkoumani nadchne svym barevnym 
displejem. Velmi bohata je i funkcni 
vybava teto novinky. Ve sve podstate 
se ale jedna jen o jinak "zabaleny" 
model 7210, predstaveny na jare 
letosniho roku. 

Asi nejprekvapivejsi novinkou za- 
veru letosniho prvniho pololeti byla 


Nokia 6610. Ne ze by konkurence 
(Sony Ericsson) nepredstavila take 
nekolik novych telefonu, ale o tech si 
dopredu spitali i vrabci na strese, na 
rozdil od Nokie, ktera nic neprozra- 
dila az do prvniho dne veletrhu 
CommunicAsia. I my jsme na pre- 
zentaci Nokie narazili na novinku az 
pri odchodu ze salu, kde se Nokia 
6610 skryvala v rukach atraktivnich 
asijskych modelek. Proc bylo kolem 
teto novinky Nokie nepomerne 


mene humbuku nez pri predstaveni 
nove Nokie 7210 na jarnim CeBITu? 
Asi proto, ze oba telefony jsou skoro 
stejne a list se predevsim svym 
designem. Zjednodusene lze rici, ze 
Nokia 6610 oslovi spis manazery, 
kdyz sourozenec 7210 zaujme stylove 
naladene publikum. Analogie s tak- 
tez temer identickymi modely 8310 
a 6510 neni vubec nahodna a presne 
odpovida pristupu Nokie zavdecit se 
temer kazdemu. 


odvozenym z napajeni koncoveho 
stupne) musime pouzit predradne 
odpory. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 4. 
Obvod casovace a rele je shodny 
s predeslym zapojenim. Je vynechan 
sit’ovy transformator a usmeriiovac. 
Napajeci napeti pro casovac je 
stabilizovano Zenerovou diodou Dl. 
Odpor R7 volime podle napajeciho 
napeti. Take odpor R1 v okruhu rele 
musime zvolit podle pouziteho napa¬ 
jeciho napeti. Stejnosmerny odpor 
civky rele je 270 ohmu, to znamena, 
ze by proud rele mel byt asi 45 mA. 
Ubytek na R1 pri proudu 45 mA 
must tvorit rozdil mezi napajecim 
napetim a 12 V na rele. 

Stavba 

Obvod je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 40 x 82,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 5, obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 



Obr. 5 . Rozlozeni soucastek na desce soft startu A665-DPS. 



Zaver 


Obr. 6. Obrazec desky spoju obvodu soft startu bez napajeni (BOTTOM). 


Obe popsana zapojeni se vyznacuji 
vysokou provozni spolehlivosti. 
Obecne lze ale doporucit pouziti za¬ 
pojeni s vlastnim sit’ovym transfor- 
matorkem, nebot’ je nezavisle na 
napajecim napeti zarizeni, k jehoz 
plynulemu nabehu slouzi. Tam by 
mohly za urcitych okolnosti vznikat 
problemy. Pri dnesni cene malych 
sit’ovych transformatorku se tato za- 
nedbatelna investice (zejmena vzta- 
zena k celkove cene zarizeni, do kte- 
reho se instaluje) rozhodne vyplati. 


Seznam 

soucastek 

R7. 

.R*/2 W 

A99665 


Cl. 

. 470 juF/35 V 



C2. 

.47 juF/50 V 

odpory 0204 


D2-3. 

.1N4007 

R2. 

. 330 kO 

Dl. 

.ZD12V 

R3. 

.22 kO 

T1. 

. BC558 

R8. 

.2,2 kO 

T2. 

.BUZ11 

R1. 

.R*/5 W 

K1-K4 . .. . 

. . .. FASTON-1536-VERT 

R4-6. 

.10 0/5 W 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 
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Nokia 6610 je po modelu 7210 
a nejnoveji predstavenem specialis- 
tovi pro asijske trhy Nokii 3610 jed- 
nou z prvnich predstavitelek noveho 
- hranatejsiho - designu telefonu 
Nokia. Stridmy design bez modnich 
vystrelku ji bezesporu slusi a je jasne, 
ze svym vzhledem nasleduje sou- 
casne modely 6210 a 6310(i), ktere 
take neoslnuji extravaganci. Na 
rozdil od soucasnych "manazer- 
skych" modelu Nokie ma ale novin- 
ka vymenne kryty, takze si bez pro- 
blemu budete moci prizpusobit 
vzhled telefonu k obrazu svemu. 
V zakladni vybave bude Nokia 6610 
k dispozici v cernem, bilem a sedi- 
vem provedeni, jako volitelne prislu- 
senstvi pak Nokia slibuje i kryty 
v tmavemodre barve, vinove a sve- 
tlem odstinu zelene barvy. Kolik 
moznosti pak nabidnou vyrobci 
neoriginalniho prislusenstvi, radeji 
nedomyslet. Nam se Nokia 6610 libi- 
la o neco vice nez pomerne blazniva 
Nokia 7210, a to nemluvime o kla- 
vesnici, ktera je podle nas u modelu 
6610 vyrazne lepsi a to diky konzer- 
vativnejsimu rozestaveni tlacitek. 

Oproti soucasnym manazerskym 
Nokiim 6210 a 6310(i) ma novinka 
jeste dve vyrazne odlisnosti, kterych 
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si vsimnete hned pote, co telefon do- 
stanete do ruky. Nokia po letech 
konecne ustoupila od zvnejsku za- 
souvatelne baterie, ktera byla pricin- 
nou mnoha zlepsovacich napadu 
svych majitelu, jak ji zabezpecit, aby 
nevrzala a aby nezpusobovala samo- 
volne vypinani telefonu. Druhou 
zmenou, ktera na prvni pohled vypa- 
da neutralne, ale ve svem dusledku 
majitele soucasnych telefonu prilis 
nepotesi, je zmena systemoveho ko- 
nektoru telefonu. Soucasne nabi- 
jecky sice bude mozne pouzivat 
i u novinky, ale treba soucasnou 
osobni HF sadu jiz k Nokii 6610 
nepripojite. To same pak bude platit 
i pro datovy kabel, zde je ale nutne 
podotknout, ze Nokia 6610 ma 
infraport, takze pripojeni k pocitaci 
pomoci kabelu neni nevyhnutelne. 
Nokia 6610 vazi 84 gramu a jeji 
rozmery jsou 106 x 45 x 17,5 mm. Je 
to tenter na chlup stejne jako u mo¬ 
delu 7210, akorat hmotnost 6610 je 
o jeden gram vyssi, coz asi nikdo ne- 
pozna ani pri pfimem srovnani ruku 
v ruce. 

O neco slozitejsi je to s funkcni 
vybavou novinky. Nokia stejne jako 
u Modelu 7210 na verejnosti uvedla 
jen nejdulezitejsi parametry, takze na 
detaily si budeme muset jeste nejaky 
ten patek pockat. S blizicim se uve- 
denim obou telefonu na trh, ktere je 
planovane na treti ctvrtleti letosniho 
roku, podle asijskych zastupcu vy- 
robce by se tak mohlo stat na pre- 
lomu zari a rijna letosniho roku, jiste 
zacnou podrobne informace prosa- 
kovat na svetlo sveta. Zatim je jiste, 
ze jednou z hlavnich prednosti tele¬ 
fonu bude jeho barevny displej. Ten 
ma rozliseni 128 x 128 obrazovych 
bodu a je schopen zobrazit az 4096 
odstinu barev. Ackoliv se nejedna 
o aktivni TFT displej, jeho zobrazo- 
vaci schopnosti jsou naprosto per- 
fektni a smele jej muzeme zaradit 
tesne za aktivni displeje nekterych 
Samsungu, ktere jsou ale zatim ne- 
dostizne. Na druhou stranu, ve 
srovnani s Nokii 6610 pusobi treba 
displej Ericssonu T68(i) jako hodne 
chudy pribuzny. Barevny a velky 
displej Nokie 6610 jiste najde mnoho 
vyuziti. Barvu si oblibi milovnici 
obrazku, a to jak pro pouziti v tele¬ 
fonu, tak pro posilani obrazku ci 
fotografii pomoci MMS zprav, ktere 
Nokia 6610 podporuje. Velky displej 
oceni i milovnici psani SMS zprav, 
na jednu obrazovku se vejde az devet 
radku textu, takze skoro cela stan- 
dardne dlouha (160 znaku) textovka. 


(CUn<i£ehA-(ke. 




Zatim je jasne, ze Nokia 6610 umi 
rychly prenos dat jak pomoci GPRS 
(v konfiguraci 3 + 1 timeslot), tak 
i pomoci HSCSD. Obe technologie, 
s prednosti podle vasich preferenci 
a moznosti vami pouzivane GSM 
site, vyuzijete pri pristupu na WAP 
(verze 1.2.1), z ktereho si do telefonu 
budete moci stahovat obrazky, melo- 
die a predevsim Java aplikace. Ano, 
Nokia 6610 podporuje Javu a s tro- 
chu lepsimi parametry, nez je tomu 
u soucasneho modelu 6310i. Velikost 
jedne aplikace je omezena na 64 KB, 
tedy na dvojnasobek soucasnych 
moznosti N6310i. Celkove se do 
novinky vejdou aplikace o celkove 
velikosti okolo 250 KB, coz by pre- 
devsim pro hry melo stack. Obou- 
smerny anglicko-nemecky slovnik 
jako v pripade Siemensu SL45i si do 
nove Nokie nenahrajete, ale to plati 
i o vetsine dalsich Javou vybavenych 
konkurencnich telefonu. Pri nasem 
seznameni s Nokii 6610 na veletrhu 
CommunicAsia jsme ocenili hlasite 
HF, ktere je v pripade Nokie novin- 
kou. Naopak diky absenci osobni 
HF na stanku Nokie jsme nemohli 
vyzkouset, nakolik "stereofonni" je 
integrovane radio. Na dalsi presne 
technicke udaje nove Nokie je treba 
jeste nekolik tydnu vyckat, az budou 
k dispozici prvni komercni vzorky 
a vyrobce zverejni presnou tech- 
nickou specifikaci telefonu. Presto 
jsou prvni dojmy z nove Nokie 6610 
veskrze pozitivni a zajemci se na 
podzim letosniho roku dockaji vice 
nez plnohodnotne nahrady stavajici 
Nokie 6310(i), ci jiz ponekud pre- 
starle Nokie 6210. Cena novinky by 
se podle nasich informaci mela po- 
hybovat pod hranici 600 Euro za ne- 
dotovany telefon. 

Literatura: 

Jan Matura, www.mobil.cz 
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Internet, vytvarime vlastnf stranky VII. 


V minulem dilu jsme si ukazali, 
jak na strance vytvaret formulare pro 
komunikaci s navstevniky. Jak jsem 
vsak uvedl, je s formulari spojen je- 
den problem. Jejich vyplneny obsah 
se musi nekam ulozit, aby jej mohl 
tvurce stranek podle potreby pouzit. 
Jazyk HTML pritom nenabizi primo 
prostredky pro zpracovani formula- 
?u, takze se dnes podivame na sluzby, 
ktere mohou amaterskym webmas- 
terum poslouzit pro profesionalni 
zpracovani formularu odeslanych 
z jejich stranek. 

Pro bezne amaterske stranky asi 
bude nejcasteji pozadovano, aby se 
vyplneny formular odeslal na neja- 
kou predem zvolenou e-mailovou 
adresu. Primo v HTML je to bohu- 
zel mozne zaridit pouze neprilis 
elegantnim zpusobem. Rekli jsme si, 
ze formulare mohou byt ze stranky 
odesilany pomoci e-mailoveho pro- 


Ing. Tomas Klabal 

gramu, v tom pripade tag FORM 
bude mit tuto podobu: <FORM 
ACTION = "mailti :vase_e-mai- 
lova_adresa" METHOD = "post" >, 
kde misto textu "vase_e-mailova_ 
adresa vlozite e-mail, na ktery si 
prejete dostavat vysledky. Takove 
resent ovsem nepusobi prilis profe- 
sionalne a navic muze nektere nav¬ 
stevniky stranek od zaslani formu- 
lare zcela odradit (pri posilani pres 
e-mail totiz musi vyzradit svou 
e-mailovou adresu, i kdyz nechteji). 
Navic, nema-li odesilatel formulare 
pristup ke svemu postovnimu pro- 
gramu (napr. kdyz sedi v internetove 
kavarne), nemuze formula? odeslat 
ani kdyby chtel. Od formulare tedy 
nejcasteji budeme pozadovat, aby 
navstevnik stranky po jeho vyplneni 
pouze klikl na odesilaci tlacitko 
a o vie se nemusel starat. Toto ele- 
gantni resent "formularoveho pro- 


blemu" spociva ve specialnich skrip- 
tech (programech bezicich na 
serveru), ktere po odeslani formula? 
zpracuji a odeslou na zvolenou 
adresu, aniz by se po navstevnicich 
stranky pozadovalo vice nez prave 
ono stlaceni odesilaciho tlacitka. 
U profesionalnich hostingovych 
sluzeb (sluzeb, kde muzete umistit 
sve www stranky) byvaji takove 
skripty samoz?ejmosti, ale sluzby 
nabizejici umisteni vasich stranek 
zdarma vetsinou odesilani nepodpo- 
ruji - duvod je ten, ze takovy skript 
jde snadno zneuzit k spamovani 
(rozesilani nevyzadane posty) a tomu 
se vetsina spolecnosti samoz?ejme 
brani. 

P?esto ale existuji v teto oblasti 
vyjimky. Jednim z freehostingu (bez- 
platnych sluzeb), ktery nabizi i skript 
na odesilani formula?u, je Sweb 
( www.sweb.cz ; obr. 1), o kterem jsem 



Obr. 1. Sweb 
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Obr. 2. Pr/klad jednoducheho formulate 


se zminoval jiz v uvodnich dilech 
tohoto tutorial u (v nichz jsme se 
seznamili s tim, jak si na Swebu 
otevrit licet a jak na nej nahrat sve 
stranky). Jak tento mailovaci skript 
Swebu vyuzit si nyni ukazeme na 
prikladu. Predpokladejme, ze bude- 
me chtit mit na strankach velmi jed- 
noduchy formula?, v nemz se bude- 
me uzivatele dotazovat na jeho jme- 
no a zda se mu nase stranky libi (roz- 
sah formulare nema na funkci zasila- 
ciho skriptu zadny vliv - pouze 
vysledny vypis bude logicky delsi). 
Takovy formular bude vypadat 
zhruba takto: 

<HTML> 

< BODY > 

<FORM> 

Zadejte sve jmeno: < INPUT TYPE 
= "text" NAME="jmeno"> <BR> 
Libi se vam nase stranky?<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME= 
"libi" VALUE="ano"> Ano<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME= 
"libi" VALUE="ne"> Ne<BR> 

< INPUT TYPE="submit" > 
</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

Pro jednoduchost se nebudu zaby- 
vat estetickou lipravou tohoto for- 
mulare, protoze formalni ztvarneni 
stranky nema na fungovani skriptu 
zadny vliv. Jiz v uvodnich dilech 
jsem v ramci predstavovani bez- 
platne sluzby Sweb "zarezervoval" 
www adresu http://sweb.cz/Amaterske 
Radio, kterou vyuziji i v dnesnim 
prikladu. Predchozi formula? ulozim 


do souboru nazvaneho "formu- 
lar.html" a nahraji jej do sveho 
prostoru na Swebu, takze bude na 
Internetu dosazitelny na adrese 
http: /isweb.cz/AmaterskeRadio/formula 
r.html (viz obr. 2). Vy svuj formula? 
musite nahrat k sobe, takze adresa se 
bude p?islusnym zpusobem lisit 
(misto textu "AmaterskeRadio" v ni 
bude nazev vaseho web prostoru). 
Abychom vsak mohli obsah formu¬ 
lae odesilat na zvoleny e-mail, mu- 


sime formula? jeste doplnit nekolika 
poli, ktera vyzaduje skript zpracova- 
vajici formula?e u Swebu. 

P?edne musime urcit, kde je skript 
umisten a jakym zpusobem mu maji 
byt uzivatelem zadana data p?edana. 
Tag FORM tedy doplnime o p?i- 
slusne atributy takto: <FORM 
ACTION = http://www.sweb.cz/root/ 
formmail METHOD="post" >. Ani 
to vsak nestaci. Nyni musime for¬ 
mula? doplnit o nekolik skrytych 



Obr. 3. Formatovany vystup z formulate 
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Obr. 4. Mailform 


poll, ktera jsou nezbytna pro spravne 
fungovani skriptu - pomoci techto 
skrytych poll pfedame zpracova- 
vajicimu skriptu informace, ktere 
potfebuje, aby s nasim formulafem 
spravne nalozil. Prvni skryte pole 
musi udavat jmeno uzivatele (tedy to 
jmeno, ktere jste si zvolili pfi regi- 
straci a ktere je soucasti www adresy 
vaseho prostoru na Swebu; v mem 
pfipade je to slovo "Amaterske 
Radio". Do formulate doplnime 
polozku v teto podobe: < INPUT 
TYPE = "hidden" NAME = "user" 
VALUE = "AmaterskeRadio"> 
(Pozor, fetezec "AmaterskeRadio" 
musite nahradit jmenem vaseho 
prostoru!). Ani to vsak nestaci. Nyni 
musime vytvofit konfiguracni sou- 
bor, kde uvedeme dalsi parametry. 
Soubor muzeme bez problemu vy¬ 
tvofit v Poznamkovem bloku sys- 
temu Windows, pouze pri ukladani 
musime dbat na spravnou pfiponu 
(nikoli ".txt", ale ".cfg". Do konfigu- 
racniho souboru muzeme uvest tyto 
parametry (nektere jsou nepovinne): 

to - tento parametr udava e-mailo- 
vou adresu, na kterou ma byt skript 
odesilan (tento parametr je nepovin- 
ny, pokud jej neuvedete, budou se 
formulate odesilat na e-mail, ktery 
jste uvedli pfi registraci na Swebu; 

reply - za tento parametr muzete 
uvest e-mailovou adresu, na kterou 
muze pfijemce e-mailu s formulafem 
odpovidat (my vsak budeme zasilat 
formulaf sami sobe, takze tento para¬ 
metr muzeme vynechat); 


subj - udava text, ktery ma byt 
uveden jako pfedmet zpravy v e-mai- 
lu s vyplnenym formulafem. To se 
muze hodit napfiklad tehdy, mame- 
li vice formulafu, abychom je od 
sebe snadno odlisili. Jako pfedmet 
zpravy si muzeme zvolit libovolny 
text; 

url - za tento parametr uvadime 
adresu stranky, na kterou ma byt 
navstevnik stranek pfesmerovan po 
vyplneni a odeslani formulate - 
nej casteji pujde o nejakou stranku 
s podekovanim (tuto stranku musi¬ 
me samozfejme do sveho www pro¬ 
storu take nahrat; v nasem pfipade 
proto pro jednoduchost vratime 
uzivatele na stranku s formulafem); 

ene - specialni parametr nabyvajici 
bud’ hodnoty "no" nebo "yes". Pokud 
v konfiguracnim souboru nastavime 
"ene=yes" budou znaky se special- 
nim vyznamem v HTML (coz je 
napf. znak <) zakodovany, aby pfi 
prohlizeni byly chapany jako obycej- 
ne znaky. Pokud parametr ene neu- 
vedeme, chape to skript jako bychom 
uvedli "ene=no". 

Nas konfiguracni soubor tedy 
bude vypadat takto: 
to=amarad@post.cz 
subj =vyplneny_formulaf 
url = http://sweb.cz/AmaterskeRad 
io/formular.html 

Vy samozfejme musite misto 
amarad@post.cz uvest svou e-mailo- 
vou adresu a misto http:llsweb.czl 
AmaterskeRadio/formular.html adresu 
na stranku s vasim formulafem. 


V parametru "subj" je zamerne pou- 
zito podtrzitko mezi slovy "vyplne- 
ny" a "formulaf", protoze skript na 
Swebu ignoruje mezery a pfedmet 
dorucene zpravy by nevypadal ele- 
gantne. Konfiguracni soubor nyni 
ulozime pod nazvem "konfigura- 
ce.cfg" (bez uvozovek) a nahrajeme 
do naseho web prostoru na Swebu 
(v mem pfipade tedy bude soubor 
umisten na adrese http://sweb.cz/ 
AmaterskeRadio/konfigurace.cfg). 
Zbyva posledni vec, a to sdelit skrip¬ 
tu, ktery bude zpracovavat nas for¬ 
mulaf, kde je umisten konfiguracni 
soubor. Do stranky s formulafem 
tedy doplnime jeste jedno skryte 
pole v teto podobe: < INPUT 
TYPE="hidden" NAME="cfg" 
VALUE = " konfigurace.cfg" >. 
Protoze je konfiguracni soubor 
umisten ve stejnem adresafi jako 
formulaf, neni potfeba uvadet celou 
cestu k tomuto souboru. Hotova 
stranka s formulafem tedy bude 
vypadat takto: 

<HTML> 

< BODY > 

<FORM ACTION = http://www 

.sweb.cz/root/formmail 
METHOD="post" > 

Zadejte sve jmeno: < INPUT TYPE 
="text" NAME="jmeno" > < BR> 
Libi se vam nase stranky?<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME= 
"libi" VALUE = "ano"> Ano<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME= 
"libi" VALUE="ne"> Ne<BR> 

< INPUT TYPE="submit" > 

< INPUT TYPE="hidden" NAME 
="user" VALUE=' 'AmaterskeRadio'' > 

< INPUT TYPE="hidden" NAME 
="cfg" VALUE="konfigurace.cfg" > 

</FORM> 

</BODY > 

</HTML> 

Soubor ulozime pod nazvem "for- 
mular.html" a nahrajeme do naseho 
www prostoru. Nyni muzete na 
stranku zavitat a zkusmo si svuj for¬ 
mulaf vyplnit a odeslat (po odeslani 
se pouze vyprazdni vyplnena pole ve 
formulafi, protoze jsme nastavili, ze 
po odeslani formulafe mame byt 
pfesmerovani zpet na tuto stranku). 
Do posty (na zadanou adresu) by 
vam nasledne mel pfi jit e-mail 
s pfedmetem "vyplneny_formulaf", 
kde bude uvedeno, co jste na sve 
strance ve formulafi zadali (tedy 
jmeno a zda se vam stranka libi nebo 
ne). Muzete si vyzkouset, ze skript 
na Swebu si samozfejme poradi ne- 
jen s poli INPUT, ale i textovymi po- 
li TEXTAREA ci seznamy SELECT. 
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Formatovam vypisu 

Skript pro zpracovani formulafu 
na Swebu umoznuje formatovat 
vypis podle nasich potfeb. Pokud 
chceme vypis formatovat, musime 
vytvofit specialni formatovaci sou- 
bor. Adresu, na ktere je tento soubor 
umisten sdelime skriptu pres para- 
metr form v konfiguracnim souboru: 
form = form.txt. V nasem pfipade 
nazveme formatovaci soubor "form.txt" 
(bez uvozovek) a umistime jej do 
stejneho adresafe jako je stranka 
s formulafem (proto neni nutne uva- 
det celou cestu k souboru a staci uve- 
st pouze jeho jmeno). Budeme chtit, 
aby se jmeno na vypisu zobrazilo 
cervene a tucne, informace o tom, 
zda se navstevnikovi nase stranky 
libi modfe a doplnujici informace 
nebyly formatovane. Formatovaci 
soubor vytvofime v Poznamkovem 
bloku Windows a bude mit nasle- 
dujici podobu: 

<HTML> 

< BODY > 

<B>Jmeno:<FONT COLOR="red"> 

%{jmeno} </FONT> </B> <BR> 
<B>Libi se vam stranka?</B> 

<FONT COLOR="blue" >% 

{libi} </FONT> < BR> 

<B>Cas odeslani:</B> %{time} 

<BR> 

<B>Datum odeslani:</B> %{date} 

<BR> 

</BODY> 

</HTML> 

Muzeme vytvorit libovolnou HTML 
"stranku". Obsah jednotlivych poll 
formulafe do teto stranky vlozime 
tak, ze vepiseme % a do "kfidlatych" 
zavorek za tento znak uzavfeme 
jmeno pole, ktere chceme vypsat 
(hodnotu uvedenou v atributu 
NAME). V uvedenem pfikladu jsou 
navic vlozena dve specialni pole 
("time" a "date"), pomoci kterych 
vlozime do vypisu cas a datum ode- 
slani formulare. Tato pole pfitom ve 
formulari nemusime mit, protoze si 
uvedene dva lidaje umi zjistit samot- 
ny skript. Aby vysledek vypadal tak, 
jak jsme zamysleli, musi program 
(nejcasteji postovni klient), na 
kterem budeme zaslane formulare 
prohlizet, byt schopen spravne inter- 
pretovat znacky HTML (viz obr. 3). 

Sluzba Mailform 

Protoze je odesilani formularu na 
Swebu vazano na umisteni stranek 
u teto sluzby, predstavime si jeste 
sluzbu Mailform (obr. 4), ktera 


umoznuje po zaregistrovani (je zdar- 
ma) odesilat formulare z kterekoli 
stranky. Krome toho ma Mailform 
i sirsi moznosti nastaveni, takze 
vystup z formulare muze vypadat 
velmi profesionalne. Sluzbu Mail- 
form najdete na adrese www.mail 
form.cz a i kdyz tomu nazev prilis 
neodpovida, jde o sluzbu ceskou 
a stranky jsou v cestine, takze neni 
obtizne se na nich vyznat. 

Predtim nez budeme moci tuto 
sluzbu zacit vyuzivat, musime se 
zaregistrovat. V levem hornim rohu 
titulni stranky klikneme na odkaz 
"Registrace noveho uctu". V registra- 
ci je nutne vyplnit nekolik zaklad- 
nich udaju (jmeno, heslo, email) a je 
take potreba uvest adresu stranky, na 
niz bude nas formula? umisten. Ta 
pritom muze byt umistena kdekoli. 
Pro jednoduchost vyuzijeme i pro 
tento formula? stranku umistenou 
na Swebu a nazveme ji "formular2. 
html" (bez uvozovek). Do p?islus- 
neho pole v registracnim formula?i 
tedy vyplnime adresu ve tvaru 
http: / isweb.cz/AmaterskeRadio/formula 
r2.html (texf'AmaterskeRadio" musi- 
te pochopitelne nahradit nazvem 
sveho uctu; zadanou adresu je p?i- 
tom mozne pozdeji v p?ipade pot?e- 
by libovolne zmenit). Po odeslani 
registracniho formula?e obdrzime 
identifikacni cislo, ktere je dobre si 
peclive zapsat, protoze je pot?eba 
zadat je jako skryty parametr ve 
formula?? Nyni muzeme p?istoupit 


k tvorbe vlastniho formula?e. Vyj- 
deme opet z jednoducheho formu¬ 
lae, stejneho jako v pfedchozim 
pfipade a budeme chtit zjistit, kdo 
nase stranky navstevuje a zda se mu 
libi: 

<FORM> 

Zadejte sve jmeno: <INPUT TYPE 
="text" NAME="jmeno" ><BR> 
Libi se vam nase stranky?<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME= 
"libi" VALUE = "ano"> Ano<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME= 
"libi" VALUE="ne"> Ne<BR> 

<INPUT TYPE="submit"> 
</FORM> 

I tentokrat je nezbytne formula? 
nalezite doplnit, aby si s nim skript 
na sluzbe Mailform dokazal poradit. 
Nejprve je tedy nutne urcit umisteni 
skriptu a zpusob jakym mu budou 
poslana data: <FORM ACTION= 
"http://www.mailform.cz/form.asp" 
METHOD = "post" >. Dale uz staci 
jen uvest skryte pole s vasim identi- 
fikacnim cislem. To bude mit tuto 
podobu: <INPUT TYPE="hidden" 
NAME = "mailform_userid" 
VALUE = "XXXXX">, kde misto 
"XXXXX" vepiseme nase identi¬ 
fikacni cislo, ktere jsme obdrzeli pfi 
registraci. Do stranek uz neni po- 
tfeba vkladat zadna dalsi pole. 
Funkce skriptu zpracovavajiciho nas 
formula? se nastavi po zalogovani na 
strance Mailform (po zadani identifi- 
kacniho cisla a hesla). V administra- 
ci naseho uctu (viz obr. 5) muzeme 



Obr. 5. Administrace uctu u Mailform 
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Obr. 6. Definice vzhledu vystupu z formulare 


volit dalsi parametry, ktere maji byt 
spolu s vyplnenym formulafem zasi- 
lany na zadanou e-mailovou adresu. 
Skript dokaze zjistit o odesilateli 
formulare tyto udaje: 

adresu stranky, na ktere je skript 
umisten, 

datum a cas, kdy byl formulaf 
odeslan, 

pofadove cislo formulare, tj. kolik 
formulafu jiz bylo z vast stranky 
odeslano, 

IP adresu odesilatele (adresu poci- 
tace, ze ktereho byl uzivatelem for¬ 
mulaf odeslan), 

identifikacni cislo naseho lictu. 

Dale samozfejme muzeme nasta- 
vit, jaky pfedmet se bude objevovat 
v e-mailovych zpravach s vyplnenymi 
formulafi a stranku, na niz ma byt 
uzivatel po odeslani formulare pfes- 
merovan (u sluzby Mailform existuje 
dokonce pfipravena "dekovaci" 
stranka, takze pokud nechceme, ne- 
musime vytvafet vlastni - nevyho- 
dou teto stranky je, ze ma stejny 
design jako stranky Mailform a ne- 
musi tedy ladit s nasimi strankami). 
Vyhodou sluzby Mailform je i to, ze 
si muzeme formulare nechat posilat 
na nekolik adres najednou (az tfi). Je 
take mozne, aby formula? pred ode- 
slanim vytvoril kontrolni stranku, 
na ktere uzivatel muze prehledne 
zkontrolovat vsechny vlozene udaje 
a teprve nasledne je finalne odeslat. 
V nastaveni muzeme dokonce docas- 
ne zakazat prijimani (zasilani) formu- 
laru. V tom pripade se po odeslani 
formulare uzivateli zobrazi omluva 
(standardni, nebo muzeme v nastave¬ 
ni formulovat i vlastni), v niz se uvadi, 
proc nemohl byt formula? odeslan. 

Sluzba Mailform ma proti jedno- 
duchemu skriptu na Swebu jeste 
jednu vyhodu. Vypis z formula?e 
muzeme v nastaveni prakticky libo- 
volne formatovat s pouzitim jazyka 
HTML (pozor, vas postovni pro¬ 
gram must v tom pfipade byt scho- 
pen zpravy ve formatu HTML pfiji- 
mat - to ovsem pro vetsinu postov- 
nich klientu dnes nepfedstavuje 
vaznejsi problem). V nastaveni 
klikneme v levem navigacnim menu 
na polozku "Vzhled vypisu" a na 
strance, ktera se objevi, muzeme do 
pole "Definice vzhledu vypisu" vlozit 
informaci, jak pfesne se ma vypis 
formatovat. V nasem pfipade bude- 
me napf. pozadovat, aby se jmeno 
uzivatele zobrazilo cervene a tucne, 
na fadku pod nim se objevila kurzi- 
vou a podtrzena informace o tom, 
zda se navstevnikovi nase stranka 

38 


libi a na dalsich fadcich pak dalsi 
informace (IP adresa, pofadove cislo 
formulafe atd.; v nastaveni ovsem 
musime nejprve zapnout, ze chceme 
tyto informace zasilat). Do pole defi¬ 
nice vzhledu tedy vlozime HTML 
kod v teto podobe (viz obr. 6): 
<HTML> 

<BODY> 

<B>Jmeno: <FONT COLOR= 
"red">%jmeno%</FONT> </B> 
<BR> 

<B>Libi se vam stranka?</B> 
< FONT COLOR="blue"> <U> 
%libi% < /U > < /FONT > <BR> 

<B>Formula? zaslan:</B> %!Datum 
Cas%<BR> 

<B> Adresa formulafe:</B> %!URL% 
<BR> 

<B>IP adresa odesilatele</B> 
%!IP%<BR> 

<B>Cislo formulafe: </B> %! 

Counter%<BR> 

</BODY > 

</HTML> 

Mezi znaky % pfitom uzavirame 
jmeno pfislusneho pole formulafe 
(tj. hodnotu parametru NAME). 
V nasem pfipade ma formulaf pouze 
dve pole "jmeno" (pro vyplneni jme- 
na navstevnika stranky a pfepinac 
"libi", kterym navstevnik nastavuje, 
zda se mu nase stranky libi ci nikoli. 
Polozky "IDatumCas", "!URL", "IIP", 
a "! Counter", ktere se v pfikladu take 
objevuji, jsou specialni hodnoty pro 
udaje, ktere umi zjistit pfimo skript 
sluzby Mailform a nemusime pro ne 
tedy vytvafet v nasem formulafi 
zadna pole. 

uitlTFH 


Soubor "formular2.html" tedy bu¬ 
de mit tuto podobu: 

<HTML> 

< BODY > 

<FORM ACTION = "http://www. 
mailform.cz/form.asp" 
METHOD="post"> 

Zadejte sve jmeno: < INPUT TYPE 
="text" NAME="jmeno" > < BR> 
Libi se vam nase stranky?<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME= 
"libi" VALUE="ano">Ano<BR> 

< INPUT TYPE="radio" NAME= 
"libi" VALUE="ne">Ne<BR> 

< INPUT TYPE="submit" > 

< INPUT TYPE="hidden" NAME= 
" m a i 1 f o r m _ u s e r i d " 
VALUE="XXXXX"> 

</FORM> 

</BODY > 

</FORM> 

V fadku < INPUT TYPE= 
"hidden" NAME = "mailform_use 
rid" VALUE = "XXXXX"> musite 
pouze nahradit fetezec XXXXX 
svym identifikacnim cislem. Soubor 
opet nahrajeme do sveho prostoru na 
Swebu a muzeme vyzkouset jeho 
funkcnost. Veskera nastaveni pfitom 
muzeme pohodlne delat v admini- 
straci a neni potfeba jiz dale nijak 
menit vlastni formulaf (soubor 
"formular2.html). 

V pfistim pokracovani tutorialu 
o tvorbe stranek se podivame na nek- 
tere dalsi sluzby, ktere nam mohou 
usetfit praci a pfispet k profesio- 
nalnimu vzhledu nasich stranek. 
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RADIOELEKTRONIKY 


Mikrovlny „military“ a mikrovlny radioamaterske II 


Frantisek Loos, OK2QI 


(Dokonceni) 

Letouny F/A-18 jsou pouzivany 
k radioelektronickemu pruzkumu, 
ruseni a bezprostredmmu niceni ra- 
dioelektronickych prostredku. Jsou 
vybaveny specialnim integrovanym 
zanzenfm TAS (Target Avoidance 
System) a vyzbrojeny protiradio- 
elektronickymi rizenymi strelami 
AGM-88C HARM. Specialni vyba- 
veni EB (elektronickeho boje) jim 
dovoluje vest skupinovou ochranu 
aktivnim rusenim v prubehu plneni 
bojovych ukolu v hloubce. V pocat- 
ku konfliktu v Jugoslavii domino- 
vala role EB, nasledne role stihaci 
a v pozdejsich fazich pak role stihaci 
bombardovaci. Termovizni kameru 
s doprednym snimanim typu FLIR 
lze vyuzivat pro navigaci v noci 
a uplatni se hlavne pri rozpoznavani 
cilu, jejichz vysilace nejsou v pro- 
vozu. 

Laserovy ozarovac cilu TYPE 117 
vyhledava a ozaruje pozemni cile 
laserovym paprskem a zabezpecuje 
navedeni protizemnich rizenych 
strel s laserovou navadeci soustavou. 
Zakladnim prvkem specialniho ra- 
diotechnickeho vybaveni letounu 
F/A-18 je integrovane zarizeni pro 
sledovani cilu TAS. Zajist’uje radio- 
el ektronicke cile, pracujici v kmi- 
toctovem pasmu 2 az 18 GHz s pres- 


nosti 1 °ve dvou rovinach (azimut, 
elevace) v zornem poli 100 °. Dosah 
zarizeni TAS je v zavislosti na vysce 
letu, vykonu a rezimu vysilace a pod- 
minkach prostredi az nekolik stovek 
kilometru. Jeho celkova hmotnost je 
16,5 kg. Radioeletronicka situace je 
zobrazovana na velkoplosnem barev- 
nem displeji operatora EB. 

E-2C Hawkeye je petimistne dvou- 
motorove letadlo. Diky kombinaci 
vykonneho kontrolniho radioloka- 
toru s cockovitou kopuli antenni 
soustavy nad trupem a cislicoveho 
pocitace typu L-504 poskytuje E-2C 
vyjimecne moznosti vyuziti jako 
letadlo okamzite vystrahy a kontroly 
vzdusneho prostoru. V r. 1973 zaca- 
ly dodavky verze E-2C vybavene ra- 
diolokatorem APS-125, ktery muze 
zachytit a sledovat do 250 namornich 
a pozemnich cilu v okruhu 370 km. 
Obsluhujici personal na palube mu¬ 
ze soucasne navadet na cile tricet 
vlastnich stihacich stroju. V novej- 
sich strojich se pouziva radiolokator 
APS-139, ktery umoznuje oznacovat 
i vzdusne cile s malou vzdalenosti 
od nepohyblivych objektu. Timto 
letounem jsou vybaveny perute na 
americkych letadlovych lodich. 

Tupolev TU-126 „MoSS” je 
vicemistne ridici letadlo vcasne 
vystrahy. Vyvoj letadel AEW pripo- 
mina zapadni koncepci AWACS E-3. 


Vystroj byla rovnez tvorena cocko- 
vitym krytem anteny radaru na tru- 
pu, mnozstvim jinych an ten a die- 
lektrickych poli, jakoz i kabinou 
prizpusobenou pro predpokladanou 
praci operatoru. Hlavni ukol dva- 
nacti prestrojenych letadel spocival 
v podpore sovetskych prepadovych 
stihacich letadel, ktera mohla byt po- 
moci radiolokatoru bezpecne nave- 
dena na cil. 
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Obr. 13. Parabola s ozarovacem radiolokatoru v pasmu 3 cm 


Obr. 14. Miniaturnl radiolokator 3. gene race v pasmu 3 cm 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Nejznamejsi povalecne stavebnice mericich pristroju 



V clancich venovanych historii bylo 
jiz mnoho stran venovano prijimacum, 
elektronkam, vojenskym spojovaci'm 
prostredkum, ale dosud nebyly vzpo- 
menuty merici pristroje, ktere hlavne 
v povalecnych dobach mely jiz dobrou 
uroven a v dobe, kdy se experimentovalo 
daleko vice nez dnes, mnohe z nich byly 
nezbytnou soucasti dilny radioamatera. 
Kdybych vzpominal predvalecne obdo- 
bi, nutne bych musel jen citovat tehdy 
dostupne casopisy; podle nich byly 
zhotovovany voltmetry a ampermetry, 
jednoduche vlnomery, ev. nf generatory; 
podivejme se ale na dobu povalecnou. 
Nasi radioamateri meli k dispozici vy- 
borne navody v casopisech hlavne z dil¬ 
ny Zdenka Soupala, o jehoz precizne vy- 
pracovanych popisech vcetne konstruk- 
cnich vykresu mechanickych dilu 
a hlavne dokonale reprodukovatelnosti si 
dnesni autori mohou nechat jen vypra- 
vet. Domnivam se (podle vzhledu a ob- 
vodovych reseni), ze byl v nekterych pri- 
padech inspirovan prave stavebnicemi, 
o kterych bude zminka dale. Mimoto 
existovaly i stavebnice „skoly radiotech- 
niky“, ve ktere vysly napr. navody ke 
zhotoveni signalniho generatoru (SG50) 
a ruckoveho mericiho pristroje, pritom 
jejich jednotlive dily bylo mozne za- 
koupit. Pozdeji Svazarm vybavoval ra- 
diokluby jednodussimi mericimi pristro- 
ji z TESLA Brno. 

Svet za zeleznou oponou vsak pine 
ovladly lacine a pritom kvalitni staveb¬ 
nice firmy Heathkit, ktera se brzy po 
valce venovala uspokojovani zajmu vel- 
keho mnozstvi radioamateru, jejichz 


Elektronkovy 
v o I t m e t r 
Heathkit V-4. 
Vlevo pohled 
zepredu, vpra- 
vo schema za- 
pojeni. 



pokusniceni bylo nasilne preruseno 
valecnymi udalostmi. Ke kazde staveb- 
nici, ktera obsahovala vsechny soucastky 
do posledniho sroubku, byly take doda- 
vany velmi instruktivni stavebni postu- 
py, takze sestavit jejich merici pristroj 
dokazal kazdy, kdo mel alespon zakladni 
znalosti pajeni (ale i to bylo nazorne vy- 
svetleno). Podivejme se, jaky vyber byl v 
katalogu firmy Heathkit z ledna roku 1950: 

Handitester M-l byl ruckovy merici 
pristroj o zakladnim rozsahu 0,4 mA pro 
mereni stridavych i stejnosmernych 
napeti 10 - 30 - 300 - 1000 - 5000 V, dale 
mereni proudu a odporu. Cena staveb¬ 
nice 13,5 $. 

Elektronkovy voltmetr V-4 (viz obr.) byl 
elektronkovy, ale prenosny pristroj 
s dvojitou triodou 6SN7 a dvojitou 
diodou 6HC, jehoz soucasti byly i vyso- 
konapet’ova a vysokofrekvencni sonda 
pro mereni napeti do 10 kV a do 100 MHz. 
Zakladni rozsah mereni byl 3 V a mel 
i 6 rozsahu mereni odporu od 0,1 do 
1000 MH, decibelovou stupnici a pristroj 
byl konstruovan pro napajeni ze site 110 V. 
Cena teto stavebnice byla 24,50 $. Pro 
zajimavost vnejsi vzhled a schema zapo- 
jeni tak, jak bylo tehdy dodavano - v „ne- 
gativnim" zobrazeni. Pristroj by jeste 
dnes mel leckde uplatneni. 

Osciloskop s kruhovou obrazovkou 5" 0-5. 
Tento pristroj mel kmitoctovy rozsah do 
2,5 MHz a byl urcen do dilen zabyva- 
jicich se televizni (pochopitelne tehdy 
elektronkovou) technikou. Cena pou- 
hych 40 $. Krome obrazovky a dvou 
usmernovacich elektronek obsahoval 

4 pen tody a dvojitou triodu. 

Elektronicky pfepinac S-l byl urcen 

prevazne k osciloskopum k simulaci 
dvoukanaloveho vstupu a obsahoval 

5 elektronek. 


Signdlm generator G-5. Nf generator 
s rozsahem 150 kHz az 34 MHz osazeny 
dvojitou triodou, modulace 400 Hz gene- 
rovana doutnavkou. 

Nf generator G-2 s vystupnim signalem 
sinusovym a obdelnikovym obsahl ve 
trech rozsazich 20 Hz az 20 kHz. Krome 
usmernovaci elektronky obsahoval dve 
pentody a dve dvojite triody. 

Zkousec elektronek TC-1 mel jedno¬ 
duche zapojeni a jiz v roce 1950 umoz- 
noval zkousku modernich miniaturnich 
elektronek s devitikolikovou patici. 

Eliminator BE-1 s usmernenym vy¬ 
stupnim napetim 5-7,5 V/10 A. 

Televizni generator T5-1A byl urcen pro 
dilny, ktere pracovaly s televiznimi priji- 
maci. Vystupni kmitocet umoznoval praci 
na tehdy pouzivanych televiznich kana- 
lech do 220 MHz, s rozmitanim az o 30 MHz. 

Mustkovy meric impedanci IB-1 umoz- 
noval merit induktance od 10 /xH do 100 H 
a kapacitance od 10 pF do 0,1 G, odpory 
od 0,01 Q do 10 Mil a take Q v rozsahu 
od 1 do 1000. 

Sledovac signalu T-2 a zkousec kon- 
denzatoru C-2 (indikace magickym 
okem) jsou posledni dva pristroje, ktere 
najdeme v nabidkovem katalogu z roku 
1950 z mericich pristroju - mimo ne vsak 
take nabizela firma nf zesilovac A-4, 
stredovlnny prijimac BR-1 a trirozsa- 
hovy superhet NN-i. 

Uvedene pristroje patrily zrejme k po- 
slednim, ktere se dostaly v malem mnoz¬ 
stvi take k nam. Firma pochopitelne 
postupem casu inovovala jak vzhled, tak 
obvodove reseni pristroju a posleze 
presla na stavebnice prijimacu, vysilacu 
i transceiveru (znama rada HW...) a zani- 
kla az s dovozem lacinych japonskych 
pristroju na americky trh. 
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Radioamaterska technika pro KV i VKV na Internetu 


Ing. Jin KorTnek, OK1MSR 
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40 Meter Belles Receiver 



04/22/2001 by WA60TP 


Ibis is the new 40 metei Receiver building project for the 
Western Belles, a YL group here in Southern Oregon, 

It is 3 inches square. It is like the 80 meter rig. 

PTO/VFO is middle front. MIXER upper left. Filter lower left. 

Audio amp at the end of the PTO coil. Room for the Transmitter 
on the right side. RCVR tunes nicely 6880 kc to 7400 kc. 
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Pres pokracujici komercionalizaci 
vybaveni radioamaterskych stanic je 
stale jeste z ruznych duvodu zajem 
o popisy amaterskych vysilacich a pri¬ 
jimacich zarizeni a navody k jejich 
stavbe. Klasicke zdroje techto infor- 
maci, jako jsou casopisy (o knizkach 
ani nemluve) pomalu „vysychaji“. 
Novou moznosti pro zajemce o tuto 
problematiku je dnes Internet. Na nem 
je mozno nalezt nejen znacne mnozstvi 
zapojeni jednoduchych(zejmenaz QRP 
techniky), ale i zarizeni dosti slozita. 
V tomto prispevku bych chtel uvest 
alespon par aktualnich internetovych 
adres tematicky usporadanych. 

I. Komunikacm prijimace 

1) WWW.EMGOLA.CZ/ 

Stranka Ing. M. Goly, OK2UGS. 
Nekolik popisu ruznych prijimacu 
a konvertoru, ktere je tez mozno zakou- 
pit jako stavebnice. Nektere jiz byly 
publikovany v AR nebo PE-AR. Rada 
dalsich zajimavych veci. 

2) WWW.AI.COM/RECEIVERSI 

Tri zajimave prijimace Davida Whitea 
- prevazne z diskretnich polovodico- 
vych prvku. 

3) WWW.QRP.POPS.NET/ 

QRP Homebuilders Page - Nekolik 
jednodussich prijimacu a dalsi zajima¬ 
ve obvody (i jednoduche transceivery 
a vysilace). 

4) HTTP:IIMEMBERS.AOL.COMI 
GAPERSHIIRADIOIRADIO.HTM 
Navod na slozity „general coverage" 
prijimac 300 kHz - 30 MHz pro prijem 
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AM, CW a SSB od Gary Pershina 
s digitalnim PLL syntetizerem. 

5) WWW.DL7AWL.DE/ 

Mj. panoramaticky prijimac Martina, 
DH7GL, pro pasmo 2 m (s MC3362P). 

6) WWW.QRP4U.DEIINDEX_EN. 
HTML 

Stranka QRP techniky Udo, DL2YEO. 
Krome nekolika prijimacu a jejich 
casti i nektere casti vysilacu. 

7) www.alphalink.com.au 

/-PARKERP/PROJECT.HTM 
Mj. nekolik jednoduchych prijimacu 
a vysilacu a rada dalsich zajimavych 
obvodu. 

8) HTTP: IIWWW.DL5NEG.DEI 
Stranky Herberta, DL5NEG - krome 
jineho te z SSB/FM prijimac pro 2 m 
(jeho diplomova prace). Dale tez 
mikrovlnne konvertory a jednoduche 
transceivery). 

9) WWW.NNOV.RFNET.R U:8100/ 
RFI_PR.HTML 

Server radioamatera RA3TOX z Niz- 
neho Novgorodu. Ma 96 polozek z pri- 
jimaci techniky - v rustine. (Sice 
s moznosti „prekladu” do anglictiny, 
ale misty dost usmevneho. Bez rustiny 
vam ta „anglictina” moc nepomuze!) 

10) HTTP://KRASNODAR. ONLINE. 
R UIHAMRADIOILIB.HTM 
„Knihovna radioamatera” na serveru 
kubahskych amateru obsahuje v sou- 
casne dobe tri knizky o prijimacich. Je 
to „Schemotechnika radioprijomni- 
kov” Erica T. Reda (na kterou jsem uz 
upozoriioval v AR 3/2002), kniha A. L. 
Kulskeho „KV prijomnik mirovogo 
urovna...” (soubor WRX.ZIP cca 3,1 MB) 
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a knizka o prijimacich s primym 
smesovanim od znameho experta na 
tuto problematiku V. T. Poljakova, 
RA3AAE. 

11) HTTP://KRA SNODAR. ONLINE 
.RUI HAM RADIO/CONS 
_TRX.HTM 

Oddil prijimacu a transceiver^ na stej- 
nem serveru. Obsahuje spoustu mate- 
rialu o amaterske prijimaci a vysilaci 
technice (v rustine). 

12) WWW.RCKARA.ORG/TECH 
_EXCHANGE/PROJECTS/ZC_20M 
Superhet pro prijem CW/SSB v pasmu 
20 m. 

13) WWW.ASK.HL.no/80METER 
RX.HTML 

Prijimac pro 3,5 MHz od LA7MI 
s primym smesovanim. 

14) WWW.VK2ZAY.NET/DC-80M 
.HTML 

Jednoduchy primosmesujici prijimac 
pro pasmo 80 m. 

15) WWW.WA6OTP.COM/40BELLS 
.HTM 

Jednoduchy primosmesujici prijimac 
pro pasmo 40 m. 

16) WWW.QSL.NET/K9GDT/RADIO 
I40MRXI40MRX.HTM 

CW/SSB prijimac pro pasmo 40 m. 
Podrobny popis, bez celkoveho sche- 
matu. 

II. Vysilace a transceivery 

1) WWW.ELECRAFT.COM/ 

Manualy znamych stavebnic K1 a K2 
fy Elecraft (v oddilu Downloads). 

2) WWW.QRPPOPS.NET/ 
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QRP Homebuilders Page. Jednoduche 
vysilace a transceivery a dalsi obvody. 

3) WWW.FIX.NET/NORCAL.HTML 
Stranka NorCal QRP klubu (severni 
Kalifornie). 

4) WWW.QSL.NET/DH7UAF/#QRP 
Stranky Volkera Lange-Jansena, 
DH7UAF - rada jednoduchych KV 
transceiveru pro QRP provoz. 

5) HTTP:/ILEA.HAMRADIO.SII~ 
S57NAN/ 

Stranky Alekse, S56AL (drive 
S57NAN) - nekolik QRP CW trans¬ 
ceiveru. 

6) WWW.QRP4U.DEIINDEX_EN 
.HTML 

Stranka QRP techniky DL2YEO - tez 
nektere casti z vysilaci techniky. 

7) HTTP:IIHOMEPAGE.TINET.IEI 
~EI9GQJHOMEBREW.HTML 

Na strance EI9GQ je nekolik jedno¬ 
duchych prijimacu, vysilacu a trans¬ 
ceiveru. Dalsi jsou dostupne z teto 
stranky jako linky (.../EI9GQ/SITES 
.HTML). 

8) WWW.RASON.ORG/ 

Krome dalsich navodu tez jednoduchy 
vysilac a transceiver (autor Mike, 
N1HFX). 

9) WWW.FLASHWEBHOST.COM/ 
TCVR/ 

Transceiver VU3PRX pro pasmo 40 m 
SSB. 

10) HTTP://DIGILANDER.IOL.IT/ 
IK30ILIPR0JECT_ENG.HTM 

Dva QRP transceivery Francesca 
Morgantiniho, IK30IL, pro 40 a 20 m. 

11) WWW.QSL.NET/UT2FW/NEW/ 
INDEX.HTM 

Nekolik transceiveru (v rustine). 

12) WWW.NNOV.RFNET.RU: 8100/ 
RFI_RST.HTML 

Rada vysilacu, transceiveru, transver- 
toru apod. - v rustine. 

13) HTTP://KRASNODAR. ONLINE 
.R UIHAMRADIOICONS_TRX.HTM 
Server kubahskych radioamateru - 
spousta navodu (v rustine). 



Koncovy stupeii 500 W od G3YXM 
s MOSFETy. 

7) WWWQSL.NET/DH7UAFIDK3Q 
VPA.HTM 

Koncovy stupeii 1 kW pro 3-30 MHz 
od DK3QV. 

8) WWW.QSL.NET/SM2CEW/AMPS. 
HTML 

Koncovy stupeii G2DAF pro KV. 

9) WWW.POCAB.se/AMP/G2DAF 
.HTM 

Koncovy stupeii podle G2DAF od 
SM3BDZ. 

1 0 ) 

WW.NNOV.RFNET.RU:8100/RF/_ 
UVCH.HTML 

Rada navodu na koncove stupne (v 
rustine). 

11) HTTP: //RA3GGI.QRZ.RUIPA. 
SHTML 

Rada navodu na konc. stupne (v rustine). 

12) WWW.AC6V.COM/TECHREE 
HTM #AMP 

13) WWW.QSL.NET/UT2FW/NEWI 
INDEX.HTM 

14) HTTP:/IHOME.ATT.NETl~ WOO 
D Y. WHITE/HOMEBR W.HTML 
Stranka WB4QXE. Mj. koncovy 
stupeii. 

15) WWW .QSL.NET/DL5DBM/HAM 
IHBREW_D.HTM 

Mj. dva koncove stupne pro 2 m a 100 W 
tranzistorovy PA pro 6 m. 

16) WWW.FLASHWEBHOST.COM/ 
CIRCUIT 60_WATTS_RF_AMPLIFI 
ER.PHP 

60 W linearni PA s MOSFET IRF840. 

17) WWW.VCNET.COM/MEASURES/ 
Na teto adrese je velka spousta mate- 
rialu o koncovych stupnich vcetne je- 
jich konstrukcniho provedeni. (Ruko- 
pis kapitoly o koncovych stupnich 
z ARRL Handbooku 1995). 

18) WWW.DXZONE.COM/CATALOG 
/Technical -Reference/Amplifiers/ 

Na teto adrese je mozno nalezt dalsi 
linky na koncove stupne. 



14) WWW.GEOCITIES.COM/KD9JQ 
ITRANSCEIVERIOVERVIEW.HTML 
Spickovy 20 W transceiver. 

15) WWW06.U-PAGE.SO-NET.NE.jp 
/GA2/SEMBA/ALLBANDERIE_AB. 
HTM 

Transceiver japonskeho radioamatera 
JG1EAD. 

16) WWW.WA6OTP.COM/80.HTM 
QRP transceiver (800 mW) pro pasmo 
80 m. Verze pro 40 m je na .../40.HTM. 

17) WWW.QSL.NET/G3TSO/MODU 
LAR.HTML 

Transceiver pro 160-10 m 20 W s IO fy 
Plessey. 

18) WWWG4GXO.CWC.NET/ 
Mezifrekvencni modul pro SSB. 

19) WWW.QSL.NET/I6YPK/ 

KV transceiver radioamateru I6YPK 
a I6WJB. Podrobny popis, schema jen 
blokove. 

20) WWW.QSL.NET/K9GDT/RADIO 
I40MTX.HTM 

Vysilac K9GDT pro pasmo 40 m 
a dalsi zapojeni. 

III. Koncove stupne vysilacu 

1) HTTP: //KRA SNODA R. ONLINE 
.RUIHAMRADIOICONS_PA.HTM 
Rada navodu na koncove stupne na ser- 
veru kubaiiskych amateru - v rustine. 

2) WWW.QSL.NET/DH7UAF/#QRO 
Linky na radu navodu na koncove 
stupne (s elektronkami i polovodic. 
prvky). 

3) HTTP.flMEMBERS.AOL.COM/ 
DK3JQJ 

PA 1,5 kW s 2 x GU74b (4CX800A). 

4) WWW.IFWTECH.CO.uk/G3SEK 
/#PA 

Dva navody a rada dalsich souvise- 
jicich obvodu. 

5) HTTPJIHOMEPAGE.TINET.IEI- 
EI9GQJAMP.HTML 
Elektronkovy PA s QE08/200H. 

6) WWW.PICKS.FORCE9.CO.UK/ 
THROB.HTM 


(CiMcitehAlkje. I^TTJEt) 
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SVETA 


Ramove anteny 



Na poslednim setkani naseho klubu 
jsem si vyslechl prispevky na tema „stav- 
ba ramove anteny" a napadlo mne, ze by 
snad rada veci sla resit lepe nebo jedno- 
duseji. Prvnim problemem byva, jak 
antenu k prijimaci pripojit, zvlaste pak 
tehdy, je-li prijimac od anteny ve vetsi 
vzdalenosti. Navic vstupy prijimacu maji 
veskrze malou impedanci, coz antena, 
coby ladeny obvod, pochopitelne nema. 
V principu existuje nekolik moznosti: 

1. odbocka; 

2. vazebni civka; 

3. kapacitni delic; 

4. pouziti zesilovace jako transformatoru 

impedance. 

Po mych zkouskach z toho nejlepe 
vychazi verze posledni. Odbocka sice 
mozna je, ale pokud uz tak kvuli ladeni 
a rozsahu prepiname odbocky pro ladici 
kondenzator, museli bychom prepinat 
i odbocky vazebni, jinak se nam s roz- 
sahem bude menit i vazba a to za moc do- 
bre nepovazuji. Totez v podstate plati 
i pro vazebni civku. Kapacitni delic sice 
vazbu nezmeni, ale zase vyvolava problem 
s preladenim v sirsim pasmu, nebot’ se 
jeho kapacita pricte k ladicimu konden¬ 
zatoru. Pritom reseni zesilovace s velkym 
vstupnim odporem, navic i s regulaci zis- 
ku ci utlumu a jeste navic symetrickeho 
pro potlaceni ruseni zas az takovy pro¬ 
blem dnes uz neni. Zjednodusi se cela 
stavba a nakonec zesilovac lze pouzit po- 
tom k jakekoliv ,ramovce’ v rozsahu od 
VDV po KV. Jedno z takovych zapojeni 
jsem publikoval v AR 1/02, s. 40. 

Dalsim problemem byva volba vhod- 
neho kondenzatoru pro ladeni. Pochopi¬ 
telne, ze nejlepsi by byl vzduchovy typ, 
ale kde ho dnes vzit? Navic rozmery 
byvaji dost velike. Hodi se tedy spise tarn, 
kde uz na tom vzhledem k velikosti ramu 
stejne nesejde nebo kde nejde jinak: 
napriklad pro rozsahy VDV. Na VDV se 
pak da klidne ladit i kondenzatorem 
4x 500 pF. Na DV a SV pro preladeni pres 
pasmo obycejne staci 380 az 500 pF, zalezi 
ovsem na konstrukci civky, must mit co 
nejmensi kapacitu mezi zavity. Na KV by 
pak bylo optimalni neco mezi 50 pF az 
150 pF podle pasma. Zde bych uz pouziti 
kondenzatoru 500 pF nedoporucoval. Jak 
sami vidite z uvedenych kapacit, vetsinou 
staci paralelne nebo seriove pospojovat 
sekce kondenzatoru pro tranzistorove 
prijimace, ktere mivaji kapacitu mezi 180 
az 500 pF pro SV a 12 az 25 pF na VKV. 
Tim mame vybrano zapojeni a kondenzator. 

Zbyva jak vyresit ten ram.... Reseni je 
cela rada, ale jako nejlepsi se mi zdalo 
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pouzit pro KV an¬ 
teny do prumeru asi 
40 cm koaxialni 
kabel, ktery ma jako 
stineni medeny vl- 
novec! Ziskame tim 
hned nekolik vy- 
hod: konstrukce je 
samonosna a elek- 
tricky stinena, prs- 
tence mohou byt 
ruzne velikosti a poc- 
tu zavitu a pritom 
lehce vymenne ne¬ 
bot’ na koaxialni ka¬ 
bel obycejne ,pasu- 
je’ nejaky vf konek- 
tor, ktery muzeme 
umistit z kazde strany kovove krabicky se 
zesilovacem a ladicim kondenzatorem 
,ramovky’, a navic je to levne reseni. 
Pochopitelne nesmime zapomenout 
v horni casti smycky prerusit stineni, 
jinak vytvorime zavit nakratko! Nejlepe 
to jde nariznutim pilkou a odtrzenim 
stineni v deice asi 1 cm. Pak opet vse 
zaizolujeme nejlepe samovulkanizacni 
paskou. Pro vetsi ramy na SV a DV je 
potreba zavitu vice. Jednou z moznosti je 
napr. konstrukce ramu z plexiskla slepe- 
neho vterinovym gelem a civku vytvorit 
z pruhu paskoveho vodice k pocitacum. 
Zde ale byva problem s velkou mezizavi- 
tovou kapacitou. Proto jsem pozdeji 
vyzkousel jinou vec: pouzijeme tzv. „husi 
krk“ vhodneho prumeru a delky, z kte- 
reho vytvorime prstenec, do nehoz na- 
vleceme medeny vodic s beznou PVC 
izolaci. Byva to tak asi 20 zavitu pro SV 
pasmo, ostatne presne hodnoty se zde daji 
vypocitat tak, jako bychom vinuli civku 
o prumeru ramu a sirce vinuti asi 20 mm. 
Drat proste provleceme a ram doladime 
do pasma. Pokud potrebujeme, vytvorime 
odbocku pro prepnuti rozsahu. To je 
vhodne pro prekryti SV, ale nedoporucuji 
takto delat SV-KV antenu! Az vse mame 
naladeno, zaplnime volny prostor napr. 
silikonem, epoxidem nebo jinym vhod- 
nym nenavlhavym materialem. Obavam 
se, ze Dentacrylem to nepujde: asi by se 
rozpustil plast husiho krku, ale je mozne, 
ze to pujde stavebni penou. O jeji navlha- 
vosti vsak nemam udaje, a tak bych konce 
asi jeste necim zaslepil proti vlhkosti. 
Tim ziskame samonosne a dostatecne 
pevne „kolo“, ktere nakonec muzeme 
jeste vyztuzit vertikalni a horizontalni 
vzperou z novoduru ci plexiskla. Vyvody 
opet muzeme opatrit konektory ci primo 
zatahnout pruchodkou do krabicky 
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s ladicim kondenzatorem a zesilovacem. 
Tuto antenu lze tez stinit napr. omotanim 
pruhem medene folie a pak dalsim omo¬ 
tanim tentokrat textilni paskou na kobe- 
rce nebo pro pouziti venku samovulkani¬ 
zacni paskou. 

Pokud pak pouzivame antenu v mist- 
nosti, nejjednodussi je napajeni z baterie 
uvnitr krabicky, neb tim mame po pro- 
blemech ruseni po siti, jinak pochopitelne 
lze napajet zesilovac i po koaxialnim 
kabelu. Ostatne pokud mame vhodny 
prevod a motorek, bylo by mozno takto na 
dalku antenu i ladit. Faktem ovsem je, ze 
to asi nepujde s kolektorovym motorkem 
vzhledem k ruseni, ale spise nejakym 
krokovym motorkem. Dalsi by pak mohl 
celou antenou otacet... 

Jak jsem uz napsal, hlavne je nutno pri 
vyrobe anteny nezapomenout prerusit 
stineni a vse odzkouset pred zalitim 
pryskyrici. Zesilovac musi byt ovsem take 
stineny a privod k RX musi byt z kva- 
litniho koax. kabelu, tedy ne nf kabliku ci 
,koaxu’ byvale sovetske vyroby, kde jsou 
misto „puncochy“ pouze ctyri chlupy 
omotane kolem izolace... 

Kovovym ladicim kondenzatorum po- 
muze pred montazi proprani v isopro- 
pylu, pokud vam chrasti plastovy konden¬ 
zator, radeji ho nepouzivejte. Misto dratu 
na civku muzete pouzit i vf lanko, pokud 
ho ovsem sezenete, ale obavam se, ze jeho 
uziti extremni zlepseni neprinese, zvlaste 
pokud pouzijete vodic prumeru nad 
0,5 mm, coz byste meli. Zkusenost s te- 
mito antenami ve vsech pasmech napr. 
s prijimaci ATS803, ICF7600, DX394 
a pod. byva nad ocekavani dobra, a to 
zvlaste tarn, kde si nemuzeme dovolit 
tahat dlouhe LW anteny, nebo tarn, kde 
potrebujeme odsmerovat nejake ruseni. 

-jse- 
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Expedice Johnston Island 2001 

Jan Slama, OK2JS 



Ostrov Johnston byl objeven 
v 18. stoleti, ale nebyl mu prikladan 
temer zadny vyznam vzhledem k jeho 
poloze v Pacifiku. Teprve az roku 1858 
ho Americane prohlasili svym uze- 
mim a obcas se u jeho brehu obje- 
vovala americka vojenska plavidla 
a velrybarske lode. Ostrov se nachazi 
jihozapadne asi 1130 km od Havaje. Je 
to koralovy atol o rozloze asi 2,8 km 2 . 
Jsou to vlastne dva ostrovy, z nichz 
vetsi se jmenuje Johnston a mensi Pi- 
secny. Teprve od 2. svetove valky zis- 
kal ostrov strategicky vyznam a poz- 
deji byl soucasti obranneho systemu 
USA. Koncem 20. stoleti tam byly 
skladovany strategicke chemicke 
zbrane. Ty vsak po podepsani dohody 
o likvidaci techto zbrani musely byt 
ekologicky dezaktivovany. Coz se 
vlastne jeste stale na ostrove provadi. 

Jinak je ostrov domovem asi 12 dru- 
hu morskeho ptactva. Odhaduje se, ze 
tam zije vice jak pul milionu techto 
ptaku. Take laguna okolo ostrovu je 
domovem velkeho mnozstvi ryb, vice 
jak 300 druhu. Podnebi na ostrove je 
subtropicke s velkymi dest’ovymi sraz- 
kami a cetnymi hurikany a tajfuny. 

Posledni vetsi expedice na tento 
ostrov se konala v polovine zari minu- 
leho roku. Ackoliv byla dlouhodobe 
pripravovana, jeji zacatek byl pozna- 
menan teroristickym utokem na Spo- 
jene staty. Skupina ctyr Americanu 
v cele s Danem, KH6UW, dale Tom, 
K7ZZ, Bob, W7TSQ, a Mike, AL7KC, 
se sesla na Havaji, odkud meli odletet 
na Johnston Island. 

Prvni dny po piratskem vzdusnem 
napadeni budov v New Yorku byla 
zastavena veskera letecka doprava nad 
celym uzemim USA, coz zahrnovalo 
i Havaj. Po dvou dnech jim vsak byl 
povolen let na ostrov. Doprava byla 
zajist’ovana americkym vojenskym 
zasobovacim letadlem. Meli s sebou 
velice dobre vybaveni. Byly to tri 
transceivery s linearnimi zesilovaci, 
smerova antena fy Force 12 pro horni 
pasma a vertikaly a dratove anteny pro 
pasma 160 az 30 metru. Poprve byla 
pouzita specialni znacka K3J. 

Podminky sireni z teto oblasti Paci¬ 
fiku nebyly v te dobe zrovna nejlepsi 
pro spojeni s Evropou. Presto v nekte- 
rych dnech prochazely jejich signaly 
velice silne i na 12 metrech. Bohuzel 
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operatori se vice zajimali o spojeni 
s USA nebo Japonskem. Obrovsky za- 
jem Evropanu tentokrate opet delal 
potize operatorum, kteri pine nezvla- 
dli silny pile-up. Presto vsak s nimi 
bylo mozno navazat spojeni zvlaste 
v pasmech 20 az 12 m SSB i CW. Pod- 
statne horsi to bylo na dolnich pas¬ 
mech. To se darilo jen stanicim s velice 
dobrym antennim vybavenim a vel- 
kym vykonem. Expedice trvala nece- 
lych 7 dni a podarilo se ji navazat sko- 
ro 20 000 spojeni SSB, CW, RTTY na 
vsech KV pasmech. Take navazali 
i nekolik desitek spojeni v pasmu 6 m. 
QSL vyrizoval AH6HN, ktery je vsak 
zacal rozesilat az koncem mesice 
kvetna 2002. Prvni zasilka QSL, ktere 
se tiskly v Evrope, se udajne ztratila. 

Obrovsky zajem o tuto pomerne 
vzacnou zemi vsak nebyl uspokojen 
a tak mnoho zajemcu bude muset 
pockat na dalsi pripadnou expedici 
v budoucnu. Vse ovsem bude zaviset 
na povoleni k navsteve teto lokality. 

To se zatim ziskava velice tezko, 
nebot’ ostrov je v soucasne dobe uza- 
vren pro turisticke navstevy. Navic se 
na ostrove jeste stale likviduji strate¬ 
gicke chemicke zbrane. Ostrov je nyni 
take vyhlasen prirodni rezervaci a je 
tam umistena velka morska ekologic- 
ka a oceanograficka vyzkumna labora- 
tor. Pristup na ostrov je povolen pouze 
zamestnancum a pracovnikum firem, 
ktere likviduji chemicke zbrane. 

Na ostrove je v soucasne dobe asi 
800 obyvatel. Sprava ostrova spada 
pod jurisdikci Americke narodni spo- 

ITitTTFH 


lecnosti pro ochranu ryb a divokych 
zvirat a castecne i pod veleni americ- 
keho vojenskeho letectva. Takze bude 
asi dlouhou dobu trvat, nez se opet 
nekomu podari ziskat povoleni k na¬ 
vsteve ostrova. 


ZAJIMAVOSTI 

• Na telegrafni cast WPX contestu 
se opet sjeli zajemci o vysilani z Ja- 
majky, aby pod znackou 6Y2A absol- 
vovali tento narocny zavod na vsech 
pasmech v kategorii multi-multi, se 
sesti samostatnymi stanicemi s vyko¬ 
nem 1 kW. Mimo zavod, ponevadz 
meli prijezd zorganizovan jiz na 
18. 5., pracovali pod vlastnimi znac- 
kami /6Y5. Je zajimave, ze tento tym 
jiz tradicne nepouziva smerove ante¬ 
ny, ale vertikaly Force 12, a to do- 
konce i pro pasmo 6 m. QSL stanice 
6Y2A vyfizuje WA4WTG. 

• Jemen na zacatku kvetna navsti- 
vili hned dva operatori s povolenim 
amaterskeho vysilani. Predne znamy 
Pekka, OH2YY, ktery navstivil tuto 
zemi sluzebne a dopredu si zajistil 
nejen povoleni k vysilani, ale take 
k dovozu radioamaterskeho zarizeni. 
Bohuzel se zdrzel pouze 4 dny a vysi- 
lal jen SSB a jen ve volnem case, 
ktereho nebylo mnoho. Druhym byl 
G4HCL, ktery prijel v den, kdy Pek¬ 
ka odjizdel, zato delka pobytu byla 
prakticky az do konce mesice. 

QX 
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H7DX - Nicaragua 2002 

Jan Slama, OK2JS 



Nikaragua ve Stredni Americe je 
z hlediska radioamaterskeho provozu 
relativne dosti frekventovanou zemi. 
Domacich stanic, ktere by byly aktiv- 
ni, sice moc neni, ale zemi v posledni 
dobe navstevuji radioamateri z Ame- 
riky a take z Evropy. 

Jednu z nejuspesnejsich radioamater- 
skych expedic do teto zeme podnikla 
skupina tri nemeckych operatoru kon- 
cem unora letosniho roku. Byl to Mike, 
DL20E, yl Mar, DL3DXX, a Hans, 
DL7CM. Vysilali z letoviska Pochomil 
na zapade zeme. Protoze znacka YN je 
hlavne na vyssich KV pasmech beznou 
zemi DXCC, pouzivali specialni prefix 
H7DX. 0 tento prefix projevilo zajem 
mnozstvi radioamateru z celeho sveta. 
Kazdy den bylo mozno slyset tuto sta- 
nici na vsech KV pasmech se silnym 
signalem a tomu odpovidajici pile-up 
okolo jejich kmitoctu. 

Operatori predvadeli opravdu skvely 
provoz a spojeni s nimi se navazovala 
celkem snadno. Pouzivali tri trans- 
ceivery fy ICOM: IC-746, IC-736, IC- 
706 MkllG se dvema linearnimi zesi- 
lovaci. Take antenni vybavu meli do- 
brou. Dva vertikaly V80 fy TITANEX 
pro spodni pasma, LP5 a HF9V pro 
horni KV pasma. Pro 6 m meli 6el 
Yagi. Prestoze v te dobe probihaly dalsi 
vyznacne expedice, podarilo se jim 
behem 15 dni provozu navazat asi 
32 000 spojeni provozem CW a SSB 
a 2000 spojeni RTTY. Zvlaste silne 
signaly produkovali na 80 m. Expedice 
tak urcite zcela pokryla poptavku 
o spojeni s touto zemi na dlouhou 
dobu. QSL vyrizoval Hans, DL7CM, 
prednostne direct a velice rychle a spo- 
lehlive. 

• • • 

Nikaragua lezi ve Stredni Americe. 
Jeji rozloha je 132 000 km 2 . Na severu 
sousedi s Hondurasem, na jihu s Kos- 
tarikou. Zapadni pobrezi je omyvano 
Tichym oceanem a vychod Karibskym 
morem. 

Nikaragua ma velke mnozstvi so- 
pek, z nichz jsou nektere stale aktivni. 
V roce 1972 prave zde velice silne 
zemetreseni skoro znicilo hlavni mesto 
Managua. 

V zemi zije pres 4 miliony obyvatel. 
Die etnickeho slozeni je 78 % mesticu, 
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9 % belochu , 9 % cernochu a 4 % 
pripadaji na indiany. Hlavni mesto 
Managua ma pres 1 milion obyvatel. Po- 
litickym systemem je nyni republika. 

Zeme byla od roku 1522 soucasti 
spanelske kolonialni rise. Nezavislost 
byla vyhlasena az v roce 1821. V letech 
1912 az 1931, v dobe, kdy se rozho- 
dovalo o vybudovani pruplavu k Tiche- 
mu oceanu, okupovala zemi americka 
namorni pechota. Teprve po lidovem 
povstani vedenem A. C. Sandinem 
Americane zemi opustili. Po smrti 
Sandina se v roce 1936 dostal k moci 
general Somoza. Jeho rodinny klan 
zemi ovladal dlouha leta. Od roku 1962 
v zemi probihaly vojenske srazky me- 
zi partyzany Sandinovske fronty osvo- 
bozeni a vojaky generala Somozy. 
Nakonec v roce 1979 se podarilo So- 
mozovu samovladu svrhnout, avsak 
chaos trval dal. Proto se OSN rozhodla 
privest obe strany k jednacimu stolu. 
To se podarilo az v roce 1989, kdy bylo 
podepsano pfimeri. Byly vypsany vse- 
obecne volby, ve kterych byli Sandi- 
novci porazeni Narodnim opozicnim 
svazem. Prvni prezidentkou se stala 
Violeta Chamorova. V roce 1995 byla 
vyhlasena nova ustava. V nasledujicich 
volbach zvitezila Liberalni strana 
a prezidentem se stal Aleman Lacayo. 

Nyni je nutne vybudovat valkami 
zcela zdevastovane hospodarstvi. Asi 
tretina obyvatelstva se zabyva zeme- 
delstvim. Pestuje a vyvazi se hlavne 
kava, bavlna, banany a cukr z cukrove 
trtiny. V malem mnozstvi se take tezi 
zlato, stribro a medena ruda. 

LLSHEb 


ZAJIMAVOSTI 

• 11.-12. kvetna se slavil po celem 
svete Den ozbrojenych sil a v nekte- 
rych zemich meli povoleno navazovat 
spojeni crossband se specialnimi 
vojenskymi stanicemi. Predtim zase 
v Rakousku zorganizovali cviceni ve 
spolupraci a predavani zprav. 1. kvetna 
bylo mozne na pasmech 80 a 30 m 
slyset zajimave prefixy - OEH, ktere 
pouzivaly stanice Cerveneho krize, 
OEP policie, OEY stanice armady 
a mezitim se pohybovaly normalni 
stanice rakouskych amateru. Bohuzel 
spojeni navazovali pouze SSB a s ra- 
kouskymi amatery, avsak na poslu- 
chacske QSL budou odpovidat. 

• Operatori stanice VK9ML nava- 
zali pri sve expedici v kvetnu 2002 
necelych 51 000 spojeni - pres 26 000 
na telegrafii a 23 000 na SSB, pouze asi 
1500 RTTY provozem. 

• Zastupci Ciny a Taiwanu pode- 
psali novou dohodu o rozdeleni pre- 
fixu. Na Taiwanu nyni mohou pozivat 
prefixy BM, BN, BO, BP, BQ, BU, BV, 
BW a BX, ostatni B. prefixy pouziva 
Lidova republika Cina. 

• V Nemecku byla vydana zajimava 
kniha „Amateurfunk mit PC und Sound- 
card". Na 176 stranach v ni DK80K 
popisuje prakticke vyuziti a moznosti, 
ktere nabizi vyuziti vypocetni techni- 
ky v radioamaterskem digitalnim provo¬ 
zu. V knize je vlozeno i CD s programy 
(cca 200 MB), knihu vydalo nakladatel- 
stvi VTH Baden-Baden a stoji 25 Eur. 

QX 
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